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POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA : 

 

MAPA 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT  

ZOP GP-055/16,  TD 0712/16, Prosinac, 2016. 
IPC-inženjering d.o.o., Ulica dr. Đure Arnolda 6, Ivanec  

projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 
 

MAPA 2. GRAĐEVINSKI PROJEKT: PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE S PRORAČUNOM UŠTEDA 
ZOP GP-055/16, BP P-055/16-MC-F, Prosinac, 2016. 

IPC-inženjering d.o.o., Ulica dr. Đure Arnolda 6, Ivanec  
projektant: Mihael Cahun, mag.ing. aedif. 

 

 

 

 

 

 

Glavni projektant: 
Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. 
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1.1. Izvod iz sudskog registra 
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1.2. Ugovor o međusobnoj trajnoj poslovno - tehničkoj suradnji 
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1.3. Rješenje o upisu u „Imenik ovlaštenih arhitekata“ 
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1.4. Imenovanje glavnog projektanta 

Na temelju članka 52. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13), Zakona o poslovima i djelatnostima 
prostornog uređenja i gradnje (NN RH br. 78/15) i ugovora o izradi projektne dokumentacija: 
 
 
 
 
kao glavni projektant za projekt br.  GP-055/16  
 

za građevinu: REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE    
                                     ZGRADE 

 
na lokaciji:   Dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec  

 
za investitora: Suvlasnici 

 d.o.o. Stan ZTB
 upravitelju po zastupani Ivanec, 1, Arnolda  ureĐ Dr. zgrade estambene  viš

 
faza projekta:             GLAVNI PROJEKT 

 
imenuje se: 
 

Ovlaštena inženjerka građevinarstva Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. 

 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu. 
 
 
 
Ivanec, Prosinac, 2016. 

 
 
 Glavni projektant: Direktor: 
 
 Mihaeal Cahun mag.ing. aedif.         Mihael Cahun mag.ing.aedif. 
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1.5. Imenovanje projektanta 

Na temelju članka 51. stavka 1. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13) i članka 15. Zakona o arhitektonskim 

i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN RH br. 152/08, 49/11, 25/13) 

donosim: 

 
 
 

RJEŠENJE br.  0712/16  
 

o imenovanju projektanta 
  
 
 
Kao projektant za projekt br.  0712/16 
 
 

za građevinu: REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE    
                                     ZGRADE 

 
na lokaciji:   Dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec  

 
za investitora: Suvlasnici 

 d.o.o. Stan ZTB
 upravitelju po zastupani Ivanec, 1, Arnolda  ureĐ Dr. zgrade estambene  viš

  
faza projekta:             GLAVNI PROJEKT- ARHITEKTONSKI PROJEKT  

 
 
imenuje se: 
 

Ovlašteni arhitekt Dražen Boić, dipl.ing.arh. 
 
 
Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rješenje služi kao prilog projektu. 
 
 
 
Ivanec, Prosinac, 2016. 

 
 
 Projektant:  Direktor: 
 
             Dražen Boić, dipl.ing.arh.    Mihael Cahun mag.ing.aedif. 
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1.6. Izjava projektanta o usklađenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i 
propisima 

U skladu s člankom 108. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13) i Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o 
usklađenosti glavnog, odnosno idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa (NN RH br. 
98/99) izdaje se 
 

IZJAVA br.  0712/16  
 

kojom se potvrđuje da je projekt br.  0712/16 
 

         za građevinu: REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE    
                                     ZGRADE 

 
 na lokaciji:  Dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec  
 

za investitora: Suvlasnici 
 d.o.o. Stan ZTB

 upravitelju po zastupani Ivanec, 1, Arnolda  Đure Dr. zgrade estambene  viš
 
 faza projekta:     GLAVNI PROJEKT- ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 
usklađen s odredbama sljedećih Zakona, Pravilnika i drugih propisa: 
 

 PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE U ČIJEM SE OBUHVATU NALAZI NEKRETNINA 

- Prostornim planom uređenja grada Ivanca ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 06/01, 

02/08, 24/12, 32/14, 43/14, 27/16, 32/16, 40/16) i Urbanističkim planom uređenja grada Ivanca 

("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 15/01 i 4/08, 34A/12, 32/14, 43/14, 27/16, 32/16). 

 ZAKONA, PRAVILNIKA I TEHNIČKIH PROPISA KOJI PROPISUJU TEMELJNE ZAHTJEVE ZA 

GRAĐEVINU, ENERGETSKA SVOJSTVA ZGRADE, I DRUGE ZAHTJEVE I UVJETE GRADNJE ZA 

PREDMETNU GRAĐEVINU 

 Zakon o gradnji (NN153/2013) 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/2013) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13., 30/14.) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014)  

 Zakon o normizaciji (NN 080/2013) 

 Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14)  

 Zakon o održivom gospodarenju otpadom  (NN 94/13) 

 Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13) 

 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15) 

 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 

 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 

 Statut Hrvatske komore arhitekata (NN 131/10) 

 Kodeks strukovne etike ovlaštenih arhitekata (NN 93/10) 

 Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10) 

 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14, 41/15, 75/15) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15) 

http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/SVVZ2412.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4314.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID/planovi-ivanec-novo/upu_ivanca_ID1_ID2_ID3_ciljana/SLUZBENI_VJESNIK_VZ_ZUPANIJE_BR_34A_2012_ID2_UPU_Ivanca.pdf
http://arhiva.vzz.hr/images/stories/prostorni-plan/IVANEC_ID/planovi-ivanec-novo/ppug-ivanec/SLUZBENI_VJESNIK_VZ_ZUPANIJE_BR_32_2014.pdf
http://www.glasila.hr/Glasila/SVVZ/svvz4314.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html


Građevina: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Gl. projektant: Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 0  0712/16  Prosinac, 2016. 

 

IPC-inženjering d.o.o. • Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec • OIB 93370380828  
T +385 42 410 215,  info@ipc-ing.hr, www.ipc-ing.hr 

15 

 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 
78/13)  

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode  (NN 103/08) 

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)  

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  

 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 
14/11 i 55/12) 

 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 

 Pravilnik o geodetskom projektu (NN12/14) 

 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 

 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom 
razdoblju (NN 46/13) 

 Pravilnik o tehničkim normativima i mjerama za projektiranje i izvođenje završnih radova u 
građevinarstvu (SL 21/90) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u  građevinarstvu (Sl. list 
SFRJ 21/90) (osim dijelova koji se ne primjenjuju temeljem odredbi Tehničkog propisa za prozore i vrata), 

 Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje građevinskih objekata (Sl. list. SFRJ 015/1990) 

 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)  

 Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

 Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

 Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13) 

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN  128/2015) 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 
136/14) 
 

Zaštita na radu 

 Zakon o zaštiti na radu  (NN 071/2014)  

 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13) 

 Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08) 
 

Zaštita od buke 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 
 

Zaštita od požara 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građ. moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 
29/13) 

 Pravilnik o razvrst. građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN 56/12) 

 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona (SL 53/88, NN 35/02) 

 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe(NN 35/94, 55/94, 142/03) 

 Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara(NN 08/06) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima(NN 101/11) 

 Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu (NN 88/11) 

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11) 

 Pravilnik o sustavima za dojavu požara (NN 56/99) 

 Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara (NN 44/12) 

 
 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_122_2343.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
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 Projektant: Direktor: 
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1.7. Izjava projektanta o ishođenju akta kojim se odobrava građenje 

 

IZJAVA br.  0712/16.1  
 

 
         za građevinu: REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE    
                                     ZGRADE 

 
 na lokaciji:  Dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec  
 

za investitora: Suvlasnici 
 d.o.o. Stan

 ZTB upravitelju po zastupani Ivanec, 1, Arnolda  Đure Dr. zgrade estambene  viš
 
 faza projekta:    GLAVNI PROJEKT- ARHITEKTONSKI PROJEKT  
 
 
 
 
 
Izjavljujem da za predmetnu građevinu nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje. Prema 

odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 79/14; NN 041/15: NN 075/2015), 

predmetni zahvat može se izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ivanec, Prosinac, 2016.  
 
 
 Projektant: Direktor: 
 Dražen Boić, dipl.ing.arh. Mihael Cahun mag.ing.aedif. 
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1.8. Uporabna dozvola 
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1.9. Zajednički dio glavnog projekta 

Investitor: 
Suvlasnici  d.o.o. Stan ZTB upravitelju po zastupani Ivanec, 1, Arnolda  ureĐ Dr. zgrade estambene  viš 

naručio je projekt za predmetni zahvat: 

REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE  

na lokaciji: 
Dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec  
 
POSTOJEĆE STANJE: 
 
Zona obuhvata ovog projekta je postojeća uređena parcela k.č.br. 478, k.o. Ivanec. 
Na predmetnoj parceli smještena je uporabljiva višestambena zgrada – stambene namjene. 

Za predmetnu građevinu izdana je UPORABNA DOZVOLA, KLASA: UP/I-361-05/15-30/000086, 
URBROJ: 2186/1-06-1/6-16-0006 izdana od strane Republike Hrvatske, Varaždinska županija, Upravni 
odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, ispostava Ivanec od 23. 03. 2016. godine.  
 
PLANIRANI ZAHVAT: 
 
Predmet ovog glavnog projekta je REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE – ENERGETSKA OBNOVA 
VIŠESTAMBENE ZGRADE.  
 
Ovim projektom planirano je poboljšanje energetskih karakteristika građevine s ciljem smanjenja 
ukupne potrebne količine energije za redovnu funkciju zgrade, financijskog troška za energiju, te u 
cilju smanjenje ukupne emisije CO2 cjelokupne građevine. 
Svi elementi planiranog zahvata projektirani su u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti prema 
Popisu tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni projektom energetske obnove višestambene 
zgrade. 

Prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 079/2014; NN 041/2015; 
NN 075/2015), predmetni zahvat može se izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s 
glavnim projektom. 
 
Planirane mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti su: izvedba ETICS sustava toplinske izolacije 
vanjskih zidova, sustav toplinske izolacije ravnog krova i podova prema negrijanom podrumu, te 
zamjena dijela vanjske stolarije. 
 
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKE MJERE: 

o Toplinska izolacija vanjskog zida grijanog prostora: U ≤ 0,25 W/m2K 
o Toplinska izolacija krova, stropa ili poda grijanog prostora prema vanjskom ili negrijanom 

prostoru: U ≤ 0,20 W/m2K 
o Koeficijenta prolaska topline vanjske stolarije grijanog prostora od Uw ≤ 1.40 W/m²K i stakla 

od Ug ≤ 1.10 W/m²K 

Ovim projektom zbog neracionalno visokih troškova zahvata nije predviđena rekonstrukcija poda 
prema tlu. Kod budućih eventualnih rekonstrukcija preporuča se poduzeti navedene mjere ako se u 
budućnosti pokaže ekonomska opravdanost takvog zahvata. 
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Planirana građevina pogodna je za predmetnu rekonstrukciju - energetsku sanaciju, pošto se 
navedenim radovima ne utječe na postojeće ugrađene materijale nego se poboljšavaju njihova 
zatečena svojstva u konstruktivnim elementima. 
 
FOTODOKUMENTACIJA DIJELOVA ZGRADE ZA KOJE JE PREDVIĐENA ENERGETSKA OBNOVA: 
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Projektant:  
 Dražen Boić, dipl.ing.arh. 
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1.9.1. Opis građevine 

Predmetna građevina – višestambena zgrada, izgrađena je prije 1968. godine.  
Građevina je samostojeća, pravokutnog tlocrtnog oblika, a sastoji se od četri etaže, podruma, 
prizemlja, 1. kata i 2. kata (Po+Pri+1Kat+2Kat). Zgrada je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 17,54 m x 
9,07 m. Maksimalna visina zgrade je 10,05 m od najniže kote uređenog terena. U etaži podruma su 
negrijana spremišta, te poslovni prostor), na etaži prizemlja, 1. i 2. kata se nalaze stambeni prostori, 
ukupno 6 stanova. Zgrada ima jedan ulaz i centralno stubište s dvorišne strane za komunikaciju 
između etaža. Krov je ravan. 
U studenom 2016. godine izvršen je pregled građevine te su uvidom u postojeću projektnu 
dokumentaciju, pregledom i intervjuom sa investitorom dobiveni podaci o izvedenim radovima i 
zatečenim slojevima konstrukcije.  
Nosiva konstrukcija u etaža podruma je od armiranobetonskih zidova debljine 40 cm, dok je ostatak 
zgrade izveden od zidova sa punom glinenom opekom starog formata debljine 40 cm, obostrano 
ožbukanih vapneno cementnom žbukom.  
Međukatne konstrukcije su izvedene kao armiranobetonske stropne ploče debljine 15 i 17 cm bez 
toplinske izolacije. Podovi su izvodeni kao keramika ili parket položeni na sloj cementnog estriha, s 
slojem hidroizolacije na betonskoj podlozi.  
Krov je izveden kao armirano betonska ploča debljine 28 cm, sa slojem toplinske izolacije od kamene 
vune ili poliuretanske pjene debljine 1,5 cm, sa završnom oblogom od bitumenske hidroizolacijske 
trake.  
Originalna vanjska stolarija je drvena, krilo na krilo, s običnim staklom. Stolarija na drugoj etaži, 
stanovi br. 3 i 4 zamijenjeni su s PVC prozorima s dvostrukim i trostrukim IZO staklom, s jednim 
staklom niske emisije (Low-E obloge), s žaluzinama za zaštitu od sunca.  
Zidovi prema stubištu i hodnicima su debljine 25 cm, završno obostrano žbukani.  
 
Svi opisi zatečenih konstrukcija sa tehničkim karakteristikama postojećeg stanja te opisi i proračuni 
novoplaniranih rekonstruiranih dijelova konstrukcije dani su u MAPI 2: PROJEKT RACIONALNE 
UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE S PRORAČUNOM UŠTEDA  u tehničkom proračunu u odnosu 
na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu – posebno za postojeće i novo stanje. 
 
Ovim projektom planirana je izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova, sustav 
toplinske izolacije ravnog krova i podova prema negrijanom podrumu, zamjena dijela vanjske 
stolarije. 
 
Prilikom izvođenja posebnu pažnju treba posvetiti sprečavanju prodora vlage do slojeva konstrukcije. 
Svi dijelovi konstrukcije na kojima se primjeti prodor vlage (s vanjske strane ili kapilarnim putem) ili 
nedostatak zaštite od prodora vlage moraju biti adekvatno sanirani. Sve spojeve različitih materijala, 
dilatacije i ostale prekide izvesti zrakotijesne.  

 

Fasada: predviđena je kompletna toplinska izolacija grijanih pročelja višestambene zgrade 
kompozitnim sustavom toplinske izolacije vanjskih zidova (ETICS). Potrebna debljina i materijal 
toplinske izolacije zadani su proračunom fizikalnih svojstava na način da se zadovolji uvjet 
koeficijenta prolaska topline  U ≤ 0,25 W/m2K. Svi detalji moraju biti izvedeni prema uputstvima 
proizvođača i odobreni od strane projektanta. 

Ravni krov:  Postojeće stanje ravnog krova višestambene zgrade ne zadovoljava današnje, minimalne 
zahtjeve po pitanju najveće dozvoljene vrijednosti U (W/m2K). Kako bi sveli koeficijent toplinske 



Građevina: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Gl. projektant: Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 0  0712/16  Prosinac, 2016. 

 

  
IPC-inženjering d.o.o. • Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec • OIB 93370380828  
T +385 42 410 215,  info@ipc-ing.hr, www.ipc-ing.hr 

24 

  

provodljivosti „U“ tog građevnog elementa na razinu od U ≤ 0,20 W/m2K, planira se toplinska i 
hidroizolacija ravnog krova slojem mineralne vune debljine d=10+10 cm (ravni krov oznaka RK). Svi 
detalji moraju biti izvedeni prema uputstvima proizvođača i odobreni od strane projektanta. Osobitu 
pozornost posvetiti pravilnoj ugradnji završne hidroizolacijske trake, parnih brana ili parnih kočnica. 
Obavezna primjena specijalnih traka za lijepljenje spojeva parnih brana, kočnica i paropropusnih-
vodonepropusnih folija. Obavezna primjena brtvenih traka na spojevima krova i bočnih zidova.  

Vanjska stolarija: Kako bi sveli „U“ vrijednosti prozora na razinu od U ≤ 1,40 W/m2K predviđa se 
zamjena drvene vanjske stolarije. Postojeće ostakljenje će biti zamjenjeno sa dvostrukim ili 
trostrukim izolirajućim staklom, s jednim ili više stakala niske emisije (Low-E), punjeno plinom. 
Proizvođač stolarije mora dokazati da sva isporučena stolarija zadovoljava uvjet maksimalnog 
koeficijenta prolaska topline otvora od Uw ≤ 1.40 W/m²K, te ostakljenja otvora od Ug ≤ 1.10 
W/m²K.  Svi detalji moraju biti izvedeni prema uputstvima proizvođača i odobreni od strane 
projektanta. Posebno obratiti pažnju na prekid toplinskih mostova i zrakotjesnu izvedbu. 
Zaštita od sunčeva zračenja će biti izvedena unutarnjim aluminijskim žaluzinama i ostakljenjem sa 
zaštitom od sunčeva zračenja na način da spriječi pregrijavanje prostorija sukladno Tehničkom 
propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti (NN  128/2015.). 

Postojeći sustav grijanja i pripreme PTV-a: Kao energent za grijanje, kuhanje i pripremu PTV-a koristi 
se prirodni plin. Objekt je priključen na gradsku plinsku mrežu lokalnog distributera plina. Sustav 
grijanja zgrade izveden je etažnim grijanjem pomoću instaliranih plinskih bojlera. Priprema potrošne 
tople vode (PTV) je također pomoću električnih bojlera.  
 
Svi opisi zatečenih konstrukcija sa tehničkim karakteristikama postojećeg stanja te opisi i proračuni 
novoplaniranih rekonstruiranih dijelova konstrukcije dani su u zasebnoj mapi MAPA 2. PROJEKT 
RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZAŠTITE S PRORAČUNOM UŠTEDA, ZOP GP-055/16, BP 
P-055/16-MC-F, Prosinac, 2016., IPC-inženjering d.o.o., Ulica dr. Đure Arnolda 6, Ivanec, projektant: 
Mihael Cahun, mag.ing. aedif., gdje su dani svi potrebni proračuni elemenata konstrukcije zatečenog i 
novoplaniranog stanja a sve u skladu sa zahtjevima Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/2015.)  

1.9.2. Faznost gradnje 

Ovim projektom ne predviđa se gradnja građevine u fazama.  

1.9.3. Smještaj građevine na građevnoj čestici 

Zona obuhvata ovog projekta je postojeća parcela na k.č.br. 478, k.o. Ivanec. 
Ovim projektom ne utječe se na smještaj građevine na građevnoj čestici. 

1.9.4. Namjena građevine 

Namjena građevine je stambena – višestambena zgrada.  
Namjena građevine ne mjenja se u odnosu na postojeće stanje. 

1.9.5.  Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno 
prometnu površinu 

Ovim projektom ne utječe se na način i uvjete priključenja građevne čestice, odnosno građevine na 
javno prometnu površinu. 
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1.9.6. Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na komunalnu 
infrastrukturu 

Ovim projektom ne utječe se na način i uvjete priključenja građevne čestice, odnosno građevine na 
komunalnu infrastrukturu. 
 
Građevine je priključena i opremljena sljedećim instalacijama: 

- Voda:    Građevina je priključena na gradski vodovod 
- Odvodnja:   Priključak na zatvorenu septičku taložnicu 
- Električna struja:  Priključak na NN mrežu 
- Telekomunikacije:  Građevina je priključena na TK mrežu 
- Plin:    Građevina je priključena na gradski plin  
- Grijanje, hlađenje, ventilacija: Postojeće grijanje objekta je etažno, bojlerima na prirodni 

plin. Hlađenje je također lokalno pomoću nekoliko split klima uređaja, a ventilacija je 
prirodna preko prozora i vratiju.  

1.9.7. Podaci o pokusnom radu 

Ovim projektom ne predviđa se pokusni rad. 

1.9.8. Mogućnost i uvjeti uporabe građevine, odnosno dijelova građevine prije 
dovršetka cijele građevine 

Predmetna građevina je uporabljiva. Ovim projektom ne utječe se na uporabljivost građevine. 

1.9.9. Iskaz ukupne građevinske bruto površine, ukupne ploštine podne površine 
zgrade, ukupne ploštine korisne površine zgrade i ukupnog obujma 

Veličina i površina građevina ne mijenjaju se u odnosu na postojeće stanje. 

Ukupna građevinska bruto površina (GBP)= 618,00 m2. 

 
Zgrada je promatrana kao 1 grijana zona(negrijani je dio podruma i centralno stubište) 
ZONA 1: stambeni dio sa negrijanim dijelom podruma i centralnim stubištem 
 
Ukupna ploština podne površine zgrade, ukupna ploština korisne površine zgrade te ukupni obujam 
zgrade ne mijenjaju se ovim projektom. 
 
Slijedeći parametri su relevantni u području proračuna potrošnje energije i energetske učinkovitosti 
zgrade i izračunati sukladno normi HRN ISO 9836. 
 

ZONA 1 (stambena zgrada): 

Ploština korisne površine zone - Ak: 355,57 m2 

Ploština grijane zone s vanjskim dimenzijama - Af: 466,62 m2 

Obujam grijanog dijela zone - Ve: 1357,55 m3 
 

1.9.10. Podaci za obračun vodnog i komunalnog doprinosa 

Ovim projektom ne planiraju se dogradnje van postojećih gabarita građevine 
 
Projektant:  
Dražen Boić, dipl.ing.arh.  
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1.10. Tehnički dio glavnog projekta 

1.10.1. Tehnički opis 

1.10.1.1. Oblikovanje građevine 

Ovim projektom ne utječe se na oblikovanje građevine. 

1.10.1.2. Namjena građevine 

Namjena građevine je stambena – višestambena zgrada.  
Namjena građevine ne mjenja se u odnosu na postojeće stanje. 

1.10.1.3. Konstrukcija  građevine 

Nosiva konstrukcija u etaža podruma je od armiranobetonskih zidova debljine 40 cm, dok je ostatak 
zgrade izveden od zidov sa punom glinenom opekom starog formata debljine 40 cm, obostrano 
ožbukanih vapneno cementnom žbukom.  
Međukatne konstrukcije su izvedene kao armiranobetonske stropne ploče debljine 15 i 17 cm bez 
toplinske izolacije. Podovi su izvodeni kao keramika ili parket položeni na sloj cementnog estriha, s 
slojem hidroizolacije na betonskoj podlozi.  
Krov je izveden kao armirano betonska ploča debljine 28 cm, sa slojem toplinske izolacije od kamene 
vune ili poliuretanske pjene debljine 1,5 cm, sa završnom oblogom od bitumenske hidroizolacijske 
trake.  
Originalna vanjska stolarija je drvena, krilo na krilo, s običnim staklom. Stolarija na drugoj etaži, 
stanovi br. 3 i 4 zamijenjeni su s PVC prozorima s dvostrukim i trostrukim IZO staklom, s jednim 
staklom niske emisije (Low-E obloge), s žaluzinama za zaštitu od sunca.  
Zidovi prema stubištu i hodnicima su debljine 25 cm, završno obostrano žbukani.  
Ovim projektom ne utječe se na konstruktivne elemente građevine. 

1.10.1.4. Uređenje građevne čestice 

Ovim projektom ne mijenja se postojeće uređenje građevne čestice. 

1.10.2. Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova u svrhu 
ispunjavanja tehničkih svojstava i temeljnih zahtjeva za građevinu 

1.10.2.1. Izvođač 

Investitor je dužan povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju 
propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova. 

Izvođač je dužan graditi u skladu s projektom, Zakonom o gradnji, tehničkim propisima, posebnim 
propisima, pravilima struke.  
Izvođač je dužan imenovati inženjera gradilišta. Imenovani mora ispunjavati uvjete za obavljanje tih 
poslova sukladno propisima. 

Izvođenje radova mora biti usklađeno sa glavnim projektom, Zakonom o gradnji te posebnim 
propisima na način da se: 

- radove izvodi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za 
energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu 

- građevni proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju odgovarati zahtjevima glavnog 
projekta, tehničkim uvjetima za izvođenje te posebnim propisima  

- izvođač je dužan osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na 
njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema 
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posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim 
zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim 
procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja 
građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove 

- izvođač je dužan gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na gradilištu 
sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom 

- izvođač je dužan oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom građenja na gradilištu 
sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom 

- izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja 
građevine 

1.10.2.2. Nadzorni inženjer 

Investitor je dužan povjeriti stručni nadzor nad izvođenjem građevinskih radova i drugih poslova 
osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje poslova stručnog nadzora. 
 
Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja: 

- nadzirati građenje tako da bude u skladu s glavnim projektom, Zakonom o gradnji, posebnim 
propisima i pravilima struke 

- utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete 
propisane posebnim zakonom 

- odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu provjere, 
odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, 
odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i 
obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda 

- bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima, odnosno nepravilnostima koje uoči u 
glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju i druge inspekcije 
o poduzetim mjerama 

- sastaviti završno izvješće o izvedbi radova. 

1.10.2.3. Projektantski nadzor 

U svrhu osiguranja izvođenja radova sukladno zahtjevima glavnog projekta investitor je dužan 
osigurati provedbu projektantskog nadzora nad izvođenjem radova. 

1.10.3. Dokazi o ispunjenju temeljnih zahtjeva za građevinu u projektu građevine 

1.10.3.1. Popis zakona i propisa o tehničkim uvjetima i normativima koji su primjenjeni 
prilikom projektiranja i koji se moraju primjenjivati prilikom izgradnje 

 Zakoni, pravilnici i tehnički propisi 

o ZAKONI:  
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13) 

 Zakon o gradnji  (NN 153/13) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96-ispravak, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)   

 Zakon o građevinskoj inspekciji  (NN 153/13) 

 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 
152/08, 49/11, 25/13) 

 Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12, 101/13, 14/14) 

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti   (NN 80/13) 

 Zakon o normizaciji   (NN 80/13)   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3220.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3221.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_07_59_1183.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_11_94_1877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_07_114_1574.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_86_2754.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1789.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_143_3037.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_55_1118.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3225.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_153_3222.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1656.html
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 Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09, 56/13)   

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03-ispravak, 111/07) 

o PRAVILNICI:  

 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN 79/14; NN 041/15; NN 075/15) 

 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03) 

 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02) 

 Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove 

prostornog uređenja i graditeljstva (NN 24/08, 141/9, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14) 

 Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09) 

 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14) 

 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 

43/14) 

 Pravilnik o produženju razdoblja stručnog usavršavanja znanja osoba koje obavljaju poslove 

prostornog uređenja i graditeljstva (NN 87/10, 23/11) 

 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti  (NN 

78/13)   

 Pravilnik o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12)   

 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)   

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata (NN 32/14)  

 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14) 

 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14) 

 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja 
građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14) 

 Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina 
(NN 81/12, 79/13)   

 Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko 
certificiranje zgrada (NN 81/12, 64/13)   

 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04)   

 Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (NN 42/14)   

 Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu 
(NN 42/14)   

 Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora (NN 42/14)   

 Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevnih inspektora (NN 42/14)   

 Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN 43/09)   

 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (NN 80/13, 14/14)   

 Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN 138/08)   

 Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (NN 58/10)   

 Pravilnik o tlačnoj opremi (NN 58/10)   

 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/11)   

 Popis hrvatskih normi iz područja elektromagnetske kompatibilnosti (NN 83/11)   

 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11)   

 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (NN 103/08)   

 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08)   

 Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom 
razdoblju (NN 46/13)   

 Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 2/07)   

 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 
(NN 145/04) 

 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_158_2259.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_06_75_1790.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_56_1046.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_163_2343.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_12_194_3087.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_10_111_3234.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_78_1615.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2544.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_09_111_2923.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_05_55_1366.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_582.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_32_583.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1904.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_79_1647.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_07_81_1905.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_05_64_1263.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_08_108_2091.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_47_1159.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_47_1160.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_04_47_1157.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2000_01_2_12.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_04_43_1012.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_80_1657.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_14_290.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_11_138_3877.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1386.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_58_1385.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_23_482.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_83_1782.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3136.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2458.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_11_129_2596.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_103_3135.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_10_113_3295.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_04_46_882.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_2_162.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html
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 Pravilnik o zahvatima u prostoru u postupcima donošenja procjene utjecaja zahvata na okoliš i 
utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša u kojima Ministarstvo unutarnjih poslova, odnosno 
nadležna policijska uprava ne sudjeluje u dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara (NN 88/11)  

 Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku 
izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole (NN 115/11)  

 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)   

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 
(NN 29/2013) 

 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN RH 101/11, 74/13) 

 Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu (Sl. list SFRJ 42/68, 45/68-ispravak)  

 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08)  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)  

 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN 39/06)  

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)  

 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu (NN 56/83)  

 Pravilniku o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 

 Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 
135/10, 14/11 i 55/12) 

 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/2007) 

o TEHNIČKI PROPISI 

 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11,100/11-

ispravak, 130/12, 81/13)   

 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)   

 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 

(NN 128/2015.)   

 Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada 

(NN 3/07)   

 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 3/07)   

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08)   

 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10)   

 Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)  

 Tehnički propis za čelične konstrukcije ( NN 112/08, 125/10, 73/12, 136/12) 

 Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10, 136/12) 

 Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10, 136/12) 

 Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07) 

 Standardi za svojstva zgrada – Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011) – 

Performance standards in building – Definition and calculation of area and space indicators (ISO 

9836:2011) 

 

 Popis standarda koji su primjenjeni prilikom projektiranja, a moraju se primjenjivati 
prilikom izgradnje objekta 

A.1. Popis normi za geotekstile i srodne proizvode 
HRN EN 13251:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom - Zahtijevana svojstva za uporabu pri 
izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000) 
HRN EN 13251/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom - Zahtijevana svojstva za uporabu pri 
izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija (EN 13251:2000/A1:2005) 
HRN EN 13252:2002 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom - Zahtijevana svojstva za uporabu u 
drenažnim sustavima (EN 13252:2000) 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_88_1883.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_10_115_2250.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_12_141_2822.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023737.pdf
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/025531.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_05_51_1713.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023685.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2005_04_42_818.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_04_39_958.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_02_21_637.html
http://hidra.srce.hr/arhiva/18/18255/www.hidra.hr/hidrarad/pobirac-upload/CD-1947-2000/023671.pdf
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_861.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_87_2459.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_146_3702.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_07_81_1751.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_09_100_2068.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_11_130_2793.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_81_1724.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_06_69_1661.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3240.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_201.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_01_3_202.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_09_110_3239.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_87_2799.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_33_862.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_5_132.html
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HRN EN 13252/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom - Zahtijevana svojstva za uporabu u 
drenažnim sustavima (EN 13252:2000/A1:2005) 
HRN EN 13253/A1:2005 – Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom - Zahtijevana svojstva za uporabu u 
sustavima kontrole vanjske erozije (EN 13253:2000/A1:2005) 

A.3.2 Ostale norme 
HRN EN 13888:2007 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča - Definicije i specifikacije (EN 13888:2002) 
HRN EN 13888:2010 – Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, 
razredba i označivanje (EN 13888:2009) 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA NOSIVIH MATERIJALA I KOMPONENATA 
 
B.1. Popis normi za proizvode od konstrukcijskog drva i pomoćnih dijelova 
HRN EN 14229:2010 – Konstrukcijsko drvo – Drveni stupovi za nadzemne vodove (EN 14229:2010) 

B.2. Popis normi za cement, građevna vapna i druga hidraulička veziva 
B.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 15743:2010 – Supersulfatni cement - Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15743:2010) 
HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – Definicije, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010) 
HRN EN 413-1:2011 – Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2011) 
HRN EN 197-1:2012 – Cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene (EN 
197-1:2011) 
HRN EN 15368:2010 – Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene – Definicija, specifikacije i kriteriji 
sukladnosti (EN 15368:2008+A1:2010) 
HRN EN 13282-1:2013 – Hidraulična veziva za ceste - 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste - 
Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 13282-1:2013) 

B.2.2 Ostale norme 
Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije i kojim se 
uređuju zidane konstrukcije 
 
B.3. Popis normi za čelik za armiranje i prednapinjanje betona 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju betonske konstrukcije 

B.3.2 Ostale norme 
HRN EN 10080:2012 – Čelik za armiranje betona –  Zavarljivi čelik za armiranje – Općenito (EN 10080:2005 

B.4. Popis normi za konstrukcijske metalne proizvode i pomoćne dijelove 
B.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 10340:2008/Ispr.1:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007/AC:2008) 
HRN EN 10343:2009 – Poboljšani čelici za građevinarstvo - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10343:2009) 
HRN EN 15088:2008 – Aluminij i aluminijeve legure - Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu - Tehnički 
uvjeti za pregled i isporuku (EN 15088:2005) 
HRN EN 1090-1:2009/Ispr.1:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija - 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje 
sukladnosti konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009/AC:2010) 
HRN EN 10088-4:2010 – Nehrđajući čelici - 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski 
postojanih čelika za građevinarstvo (EN 10088-4:2009) 
HRN EN 10088-5:2010 – Nehrđajući čelici - 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo 
vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo (EN 10088-5:2009) 
HRN EN 10340:2008 – Čelični odljevci za konstrukcije (EN 10340:2007) 
HRN EN 15129:2011 – Protupotresne naprave (EN 15129:2009) 
HRN EN 1090-1:2012 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti 
konstrukcijskih komponenata (EN 1090-1:2009+A1:2011) 

B.4.2 Ostale norme 
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HRN EN 10025-6:2010 – Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika - 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke za 
plosnate proizvode od konstrukcijskih čelika s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju (EN 10025-
6:2004+A1:2009) 
HRN EN 10029:2010 – Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više - Dopuštena odstupanja dimenzija i 
oblika (EN 10029:2010) 
HRN EN 10051:2010 – Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od nelegiranih i 
legiranih čelika - Dopuštena odstupanja dimenzija i oblika (EN 10051:2010) 
HRN EN 10088-2:2007 – Nehrđajući čelici - 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke za limove/ploče i trake od korozijski 
postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-2:2005) 
HRN EN 10088-3:2007 – Nehrđajući čelici - 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke za poluproizvode, šipke, žicu, profile i 
svijetlo vučene proizvode od korozijski postojanih čelika za opću namjenu (EN 10088-3:2005) 
HRN EN 10169:2010 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi - Tehnički 
uvjeti isporuke (EN 10169:2010) 
HRN EN 10169:2012 – Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi – Tehnički 
uvjeti isporuke (EN 10169:2010+A1:2012) 
HRN EN ISO 9445-1:2011 – Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik – Dopuštena odstupanja dimenzija i 
oblika – 1. dio: Uske trake i odresci (ISO 9445-1:2009; EN ISO 9445-1:2010) 
HRN EN ISO 9445-2:2011 – Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik – Dopuštena odstupanja dimenzija i 
oblika – 2. dio: Široke trake i ploče/limovi (ISO 9445-2:2009; EN ISO 9445-2:2010) 
HRN EN ISO 26304:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Elektrode od pune žice, elektrode od 
žice punjene praškom i kombinacije elektrode i praška za elektrolučno zavarivanje pod praškom čelika visoke 
čvrstoće – Razredba (ISO 26304:2011; EN ISO 26304:2011) 
HRN EN ISO 17633:2010 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Žice punjene praškom i šipke za 
elektrolučno zavarivanje sa zaštitom plina i bez zaštite plina za nehrđajuće čelike i čelike otporne na visoke 
temperature – Razredba (ISO 17633:2010; EN ISO 17633:2010) 
HRN EN 10283:2011 – Čelični odljevci otporni na koroziju (EN 10283:2010) 
HRN EN 10264-3:2012 – Čelična žica i žičani proizvodi – Čelična žica za užad – 3. dio: Hladno vučena i hladno 
oblikovana žica od nelegiranog čelika za visoka opterećenja (EN 10264-3:2012) 
HRN EN 10264-4:2012 – Čelična žica i žičani proizvodi – Čelična žica za užad – 4. dio: Žica od nehrđajućeg čelika 
(EN 10264-4:2012) 
HRN EN 13411-4:2011 – Završeci čeličnih užadi – Sigurnost – 4. dio: Metalni i plastični zaliveni završeci (EN 
13411-4:2011) 
HRN EN 1090-2:2011 – Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija – 2. dio: Tehnički zahtjevi za čelične 
konstrukcije (EN 1090-2:2008+A1:2011) 
HRN EN ISO 898-2:2012 – Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika – 2. 
dio: Matice sa specificiranim razredima čvrstoće – Grubi i fini navoj (ISO 898-2:2012; EN ISO 898-2:2012) 
HRN EN ISO 14341:2008 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Žičane elektrode i depoziti za 
elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike – 
Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2011) 
HRN EN ISO 14174:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Praškovi za elektrolučno zavarivanje 
pod praškom i elektro-zavarivanje pod troskom – Razredba (ISO 14174:2012; EN ISO 14174:2012) 
HRN EN ISO 3581:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje – Obložene elektrode za ručno 
elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika – Razredba (ISO 3581:2003+Cor 1:2008+Amd 
1:2011; EN ISO 3581:2012) 
HRN EN 1559-1:2012 – Ljevarstvo – Tehnički uvjeti isporuke – 1. dio: Općenito (EN 1559-1:2011) 
HRN EN ISO 14341:2012 – Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje - Žičane elektrode i depoziti za 
elektrolučno zavarivanje metalnom taljivom elektrodom u zaštiti plina za nelegirane i sitnozrnate čelike - 
Razredba (ISO 14341:2010; EN ISO 14341:2011) 

B.5. Popis normi za proizvode srodne betonu, mortu i mortu za injektiranje 
B.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 15167-1:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za 
injektiranje - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 15167-1:2006) 
HRN EN 934-3:2010 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 3. dio: Dodaci mortu za zidanje - Definicije, 
zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-3:2009) 
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HRN EN 450-1:2013 – Leteći pepeo za beton - 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost (EN 450-
1:2012) 
HRN EN 934-2:2012 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 2. dio: Dodaci betonu - Definicije, zahtjevi, 
sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-2:2009+A1:2012) 
HRN EN 934-3:2012 – Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje - 3. dio: Dodaci mortu za zidanje - Definicije, 
zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje (EN 934-3:2009+A1:2012) 

B.5.2 Ostale norme 
HRN EN 15167-2:2007 – Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za 
injektiranje – 2.dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 15167-2:2006) 
HRN EN 14487-1:2005 – Mlazni beton – 1. dio: Definicije, specifikacije i sukladnost (EN 14487-1:2005) 

B.6. Popis normi za konstrukcijske ležajeve 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisom kojim se uređuju čelične konstrukcije 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA OVOJNICA KROVOVA I ZGRADA 
 
C.1. Popis normi za sklopove zidnih obloga 
C1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 13830:2008 – Ovješene fasade - Norma za proizvod (EN 13830:2003) 

C.2. Popis normi za krovne pokrove – krovne svjetlike – krovne prozore i pomoćne proizvode 
C.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 490:2005 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Specifikacije 
proizvoda (EN 490:2004) 
HRN EN 490:2005/A1:2008 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - 
Specifikacije proizvoda (EN 490:2004/A1:2006) 
HRN EN 492:2008 Fibre-cement slates and fittings - Product specification and test methods (EN 
492:2004+A1:2005+A2:2006) 
HRN EN 494:2009 – Fibre-cement profiled sheets and fittings - Product specification and test methods (EN 
494:2004+A3:2007) 
HRN EN 516:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Installations for roof access - Walkways, treads and 
steps (EN 516:2006) 
HRN EN 517:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Roof safety hooks (EN 517:2006) 
HRN EN 534:2008 – Valovite bitumenske ploče - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja (EN 534:2006) 
HRN EN 544:2008 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima - Specifikacija proizvoda i metode 
ispitivanja (EN 544:2005) 
HRN EN 1304:2005 – Glineni crijep i pomoćni dijelovi - Definicije i specifikacije proizvoda (EN 1304:2005) 
HRN EN 12467:2008 Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods (EN 
12467:2004+A1:2005+A2:2006) 
HRN EN 12951:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Permanently fixed roof ladders - Product 
specification and test methods (EN 12951:2004) 
HRN EN 14509:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom - Tvornički izrađeni proizvodi - 
Specifikacije (EN 14509:2006) 
HRN EN 14509:2008/Ispr.1:2008 – Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom - Tvornički izrađeni 
proizvodi - Specifikacije (EN 14509:2006/AC:2008) 
HRN EN 14782:2008 – Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja - Specifikacija 
proizvoda i zahtjevi (EN 14782:2006) 
HRN EN 534:2010 – Valovite bitumenske ploče - Specifikacija proizvoda i ispitne metode (EN 
534:2006+A1:2010) 
HRN EN 490:2012 – Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova – Specifikacije 
proizvoda (EN 490:2011) 
HRN EN 544:2011 – Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima – Specifikacija proizvoda i metode 
ispitivanja (EN 544:2011) 
HRN EN 492:2012 – Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima - Specifikacija proizvoda i metode 
ispitivanja (EN 492:2012) 



Građevina: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Gl. projektant: Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 0  0712/16  Prosinac, 2016. 

 

  
IPC-inženjering d.o.o. • Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec • OIB 93370380828  
T +385 42 410 215,  info@ipc-ing.hr, www.ipc-ing.hr 

33 

  

HRN EN 494:2012 – Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima - Specifikacija proizvoda i 
metode ispitivanja (EN 494:2012) 
HRN EN 12467:2012 – Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima - Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja 
(EN 12467:2012) 

C.3. Popis normi za ravno i profilirano staklo i proizvode od staklenih blokova 
C.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 572-9:2005 – Staklo u graditeljstvu - Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla - 9. dio: 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 572-9:2004) 
HRN EN 1036-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju 
upotrebu - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1036-2:2008) 
HRN EN 1096-4:2008 – Staklo u graditeljstvu - Staklo s premazom - 4. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za 
proizvod (EN 1096-4:2004) 
HRN EN 1279-5:2008 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-
5:2005+A1:2008) 
HRN EN 1748-1-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Borosilikatna stakla - Dio 1-2: 
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-1-2:2004) 
HRN EN 1748-2-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Specijalni osnovni proizvodi - Staklo-keramika - Dio 2-2: 
Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 1748-2-2:2004) 
HRN EN 1863-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio: 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 1863-2:2004) 
HRN EN 12150-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio: 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12150-2:2004) 
HRN EN 12337-2:2006 – Staklo u graditeljstvu - Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo - 2. dio: 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 12337-2:2004) 
HRN EN 13024-2:2008 – Glass in building - Thermally toughened borosilicate safety glass - Part 2: Evaluation of 
conformity/ Product standard (EN 13024-2:2004) 
HRN EN 14178-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi - 2. dio: 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14178-2:2004) 
HRN EN 14179-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, 
sigurnosno staklo - 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14179-2:2005) 
HRN EN 14321-2:2008 – Staklo u graditeljstvu - Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo - 
2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod (EN 14321-2:2005) 
HRN EN 14449:2005 – Staklo u graditeljstvu - Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo - Vrednovanje 
sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005) 
HRN EN 14449:2005/Ispr.1:2008 – Staklo u graditeljstvu - Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo - 
Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod (EN 14449:2005/AC:2005) 
HRN EN 1279-5:2010 – Staklo u graditeljstvu - Izolacijsko staklo - 5. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 1279-
5:2005+A2:2010) 

C.4. Popis normi za vanjska i unutarnja vrata i prozore, krovne otvore i krovne svjetlike 
C.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 179:2008 – Građevni okovi - Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na 
evakuacijskim putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008) 
HRN EN 1125:2008 – Građevni okovi - Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim 
putovima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:2008) 
HRN EN 1154:2008 – Građevni okovi - Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1154:1996+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1155:2008 – Građevni okovi - Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u 
otvorenome položaju - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1155:1997+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1158:2008 – Građevni okovi - Naprave za upravljanje vratima - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1158:1997+A1:2002+AC:2006) 
HRN EN 1935:2003 – Građevni okovi - Jednoosovinske šarke - Zahtjevi i ispitne metode (EN 1935:2002) 
HRN EN 1935/AC:2005 – Građevni okovi - Jednoosovinske šarke - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1935:2002/AC:2003) 
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HRN EN 12209:2008 – Građevni okovi - Brave i zasuni - Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje -- 
Zahtjevi i ispitne metode (EN 12209:2003+AC:2005) 
HRN EN 13241-1:2008 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata - Norma za proizvod - 1. dio: 
Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003) 
HRN EN 13561:2008 – Vanjska sjenila - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13561:2004+A1:2008) 
HRN EN 13659:2008 – Zasloni - Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost (EN 13659:2004+A1:2008) 
HRN EN 14351-1:2010 – Prozori i vrata - Norma za proizvod, izvedbene značajke - 1. dio: Prozori i vanjska 
pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006+A1:2010) 
HRN EN 13241-1:2011 – Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata – Norma za proizvod – 1. dio: 
Proizvodi bez otpornosti na vatru ili svojstva kontrole dima (EN 13241-1:2003+A1:2011) 
HRN EN 14846:2008 – Građevni okovi – Brave i zasuni – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice – Zahtjevi 
i ispitne metode (EN 14846:2008) 

C.4.2 Ostale norme 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju prozori i vrata 

C.5. Popis normi za vodonepropusne sklopove za krovove nanijeti u tekućem stanju 
Popis normi nije utvrđen 

C.6. Popis normi za sklopove za oblaganje vanjskih zidova 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i 
toplinska zaštita u zgradama 

C.9. Popis normi za samonosive prozirne krovne sklopove 
C.9.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 14963:2008 – Roof coverings - Continuous rooflights of plastics with or without upstands - 
Classification, requirements and test methods (EN 14963:2006) 
HRN EN 1873:2008 – Prefabricated accessories for roofing - Individual roof lights of plastics - Product 
specification and test methods (EN 1873:2005) 

C.10. Popis normi za predgotovljene nosive obložne panele na osnovi drva i samonosive spregnute lagane 
panele 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA UNUTARNJE/VANJSKE KOMPONENTE/SKLOPOVI ZGRADA 
 
D.1. Popis normi za sanitarne uređaje 
D.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 997:2004 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003) 
HRN EN 997:2004/A1:2008 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2003/A1:2006) 
HRN EN 12764:2008 – Sanitarni uređaji - Specifikacija za vrtložne kade (EN 12764:2004+A1:2008) 
HRN EN 13310:2008 – Sudoperi - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13310:2003) 
HRN EN 13407:2008 – Zidni pisoari - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 13407:2006) 
HRN EN 14296:2008 – Sanitarni uređaji - Zajednička korita za pranje (EN 14296:2005 
HRN EN 14428:2008 – Stijenke tuš kabine - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14428:2004+A1:2008) 
HRN EN 14528:2008 – Bidei - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14528:2007) 
HRN EN 14688:2008 – Sanitarni uređaji - Umivaonici - Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode (EN 14688:2006) 
HRN EN 14516:2010 – Kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14516:2006+A1:2010) 
HRN EN 14527:2010 – Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu (EN 14527:2006+A1:2010) 
HRN EN 198:2008 – Sanitarni uređaji - Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila - Zahtjevi i ispitne metode 
(EN 198:2008) 
HRN EN 249:2010 – Sanitarni uređaji - Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture - Zahtjevi 
i ispitne metode (EN 249:2010) 
HRN EN 15200:2008 – Sanitarni uređaji - Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 15200:2007) 
HRN EN 15200:2008/Ispr.1:2010 – Sanitarni uređaji - Višenamjenske kabine za tuširanje (EN 
15200:2007/AC:2009) 
HRN EN 15719:2010 – Sanitarni uređaji - Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča 
- Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15719:2009) 
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HRN EN 15720:2010 – Sanitarni uređaji - Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih 
ploča - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 15720:2009) 
HRN EN 997:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012) 
HRN EN 997:2012/Ispr.1:2012 – WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom (EN 997:2012/AC:2012) 
HRN EN 14055:2011 – Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara (EN 14055:2010) 

D.2. Popis normi za panele na osnovi drva 
D.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) - Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno 
se nazivaju laminati) - 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu 
obradu stropa (EN 438-7:2005) 

D.2.2. Ostale norme 
Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije 

D.3. Popis normi za ziđe i srodne proizvode 
D.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 998-1:2003 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2003) 
HRN EN 998-1:2003/AC:2007 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-
1:2003/AC:2005) 
HRN EN 998-2:2003 – Specifikacija morta za ziđe - 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003) 
HRN EN 15824:2009 – Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva (EN 15824:2009) 
HRN EN 998-1:2010 – Specifikacija morta za ziđe - 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka (EN 998-1:2010) 
HRN EN 998-2:2010 – Specifikacija morta za ziđe - 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2010) 
HRN EN 845-1:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa - 1. dio: Spone, vlačne vezice, papuče za grede i 
konzole (EN 845-1:2003+A1:2008) 
HRN EN 845-3:2008 – Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa - 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od 
čeličnih mreža (EN 845-3:2003+A1:2008) 
HRN EN 771-1:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2011) 
HRN EN 771-2:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2011) 
HRN EN 771-3:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) 
(EN 771-3:2011) 
HRN EN 771-4:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-
4:2011) 
HRN EN 771-5:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-
5:2011) 
HRN EN 771-6:2011 – Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena (EN 771-
6:2011) 

D.4. Popis normi za unutarnje i vanjske završne obrade zidova i plafona 
D.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 438-7:2008 – Visokotlačni dekorativni laminati (HPL) - Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno 
se nazivaju laminati) - 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu 
obradu stropa (EN 438-7:2005) 
HRN EN 1469:2005 – Proizvodi od prirodnog kamena - Ploče za oblaganje - Zahtjevi (EN 1469:2004) 
HRN EN 12326-1:2008 – Slate and stone products for discontinuous roofing and cladding - Part 1: Product 
specification (EN 12326-1:2004) 
HRN EN 13245-2:2008 – Plastika - Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu - 
2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 13245-2:2008) 
HRN EN 13245-2:2008/Ispr.1:2009 – Plastika - Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u 
građevinarstvu - 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge (EN 
13245-2:2008/AC:2009) 
HRN EN 13964:2007 – Ovješeni stropovi - Zahtjevi i ispitne metode (EN 13964:2004+A1:2006) 
HRN EN 14716:2008 – Stretched ceilings - Requirements and test methods (EN 14716:2004) 
HRN EN 14783:2008 – Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje - 
Specifikacija proizvoda i zahtjevi (EN 14783:2006) 
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HRN EN 14915:2008 – Solid wood panelling and cladding - Characteristics, evaluation of conformity and 
marking (EN 14915:2006+AC:2007) 
HRN EN 15102:2008 – Dekorativni zidni pokrovi - Proizvodi u obliku rola i ploča (EN 15102:2007) 
HRN EN 15102:2011 – Dekorativni zidni pokrovi – Role i ploče (EN 15102:2007+A1:2011) 
HRN EN 16153:2013 – Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na 
krovovima, zidovima i stropovima - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 16153:2013) 

D.4.2 Ostale norme 
HRN EN 1062-1:2005 – Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivni sustavi za vanjske zidove i beton -- 1. dio: 
Razredba (EN 1062-1:2004) 
HRN EN 13300:2002 – Boje i lakovi - Prekrivni materijali i prekrivna sredstva za unutarnje zidove i stropove, 
razrjedivi vodom - Razredba (EN 13300:2001) 

D.5. Popis normi za gipsane proizvode 
D.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 520:2006 – Gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 520:2004) 
HRN EN 12859:2008 – Gipsani blokovi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2008) 
HRN EN 12860:2002 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 
12860:2001) 
HRN EN 12860/AC:2003 – Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 
12860:2001/AC:2002) 
HRN EN 13279-1:2008 – Veziva i žbuke na osnovi gipsa - 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2008) 
HRN EN 13658-1:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio: 
Unutarnje žbuke (EN 13658-1:2005) 
HRN EN 13658-2:2006 – Metalni profili i nosači za žbuku - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: Vanjske 
žbuke (EN 13658-2:2005) 
HRN EN 13815:2008 – Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 
13815:2006) 
HRN EN 13915:2008 – Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća - Definicije, 
zahtjevi i ispitne metode (EN 13915:2007) 
HRN EN 13950:2008 – Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju - Definicije, zahtjevi i ispitne 
metode (EN 13950:2005) 
HRN EN 13963:2007 – Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča - Definicije, zahtjevi i ispitne 
metode (EN 13963:2005+AC:2006) 
HRN EN 14190:2008 – Dodatno obrađene gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14190:2005) 
HRN EN 14195:2007 – Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i 
ispitne metode (EN 14195:2005+AC:2006) 
HRN EN 14209:2008 – Predgotovljeni gipsani elementi - Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14209:2005) 
HRN EN 14246:2006 – Gipsani elementi za spuštene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 
14246:2006) 
HRN EN 14246:2006/Ispr.1:2008 – Gipsani elementi za spuštene stropove - Definicije, zahtjevi i postupci 
ispitivanja (EN 14246:2006/AC:2007) 
HRN EN 14353:2008 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i 
ispitne metode (EN 14353:2007) 
HRN EN 14496:2008 – Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče 
- Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 14496:2005) 
HRN EN 14566:2008 - Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i ispitne metode 
(EN 14566:2008) 
HRN EN 15283-1:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 1. dio: 
Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog vala (EN 15283-1:2008) 
HRN EN 15283-2:2008 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem - Definicije, zahtjevi i ispitne metode - 2. dio: 
Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008) 
HRN EN 520:2010 – Gipsane ploče - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 520:2004+A1:2009) 
HRN EN 14353:2010 – Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i 
metode ispitivanja (EN 14353:2007+A1:2010) 



Građevina: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Gl. projektant: Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 0  0712/16  Prosinac, 2016. 

 

  
IPC-inženjering d.o.o. • Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec • OIB 93370380828  
T +385 42 410 215,  info@ipc-ing.hr, www.ipc-ing.hr 

37 

  

HRN EN 14566:2010 – Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama - Definicije, zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 14566:2008+A1:2009) 
HRN EN 15283-1:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja - 1. dio: 
Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala (EN 15283-1:2008+A1:2009) 
HRN EN 15283-2:2010 – Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem - Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja -- 2. dio: 
Gipsanovlaknaste ploče (EN 15283-2:2008+A1:2009) 
HRN EN 12859:2011 – Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12859:2011) 

D.6. Popis normi za sklopove unutarnjih pregrada 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim su uređene betonske konstrukcije, zidane 
konstrukcije, drvene konstrukcije, čelične konstrukcije i kojim su uređene spregnute konstrukcije od čelika i 
betona 

D.7. Popis normi za vodonepropusne obložne sklopove za podove i zidove vlažnih prostorija 
D.7.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 14891:2012 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica 
povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2012) 
HRN EN 14891:2012/Ispr.1:2013 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih 
pločica povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 
14891:2012/AC:2012) 

D.7.2 Ostale norme 
HRN EN 14891:2008 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica 
povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 14891:2007) 
HRN EN 14891:2008/Ispr.1:2009 – Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih 
pločica povezanih ljepilom - Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 
14891:2007/AC:2009) 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA GRIJANJE/VENTILACIJE/IZOLACIJE 
 
E.1. Popis normi za dimnjake, dimovode i posebne proizvode 
E.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 778:2000 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s 
nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje 
i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:1998) 
HRN EN 778:2000/A1:2004 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje 
prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka  za 
izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:1998/A1:2001) 
HRN EN 1319:2000 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s 
ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 
70 kW (EN 1319:1998) 
HRN EN 1319/A1+A2:2004 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje 
prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili 
manjim od 70 kW (EN 1319:1998/A2:1999+A1:2001) 
HRN EN 13063-3:2008 – Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima - 3. dio: 
Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave (EN 13063-3:2007) 
HRN EN 13084-5:2008 – Samostojeći dimnjaci - 5. dio: Materijali za zidane cijevi - Specifikacija proizvoda (EN 
13084-5:2005+AC:2006) 
HRN EN 13084-7:2008 – Samostojeći dimnjaci - 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za 
upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2005) 
HRN EN 14471:2008 – Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima - Zahtjevi i ispitne metode 
(EN 14471:2005) 
HRN EN 14989-1:2008 – Dimnjaci - Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima 
kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja - 1. dio: Vertikalni završetci za 
zrak i dimovod za uređaje za loženje C6 (EN 14989-1:2007) 
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HRN EN 14989-2:2008 – Dimnjaci - Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima 
kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja - 2. dio: Kanali za odvod dima i 
dovod zraka u zatvorenim prostorima (EN 14989-2:2007) 
HRN EN 621:2010 – Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s 
nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje 
i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 621:2009) 
HRN EN 778:2010 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s 
nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje 
i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 778:2009) 
HRN EN 1020:2010 – Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s 
nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje 
i/ili u odvodu dimnih plinova (EN 1020:2009) 
HRN EN 1319:2010 – Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s 
ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 
70 kW (EN 1319:2009) 
HRN EN 1457:2003/A1:2003/Ispr.1:2008 – Dimnjaci - Glinene/keramičke dimovodne cijevi - Zahtjevi i ispitne 
metode (EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007) 
HRN EN 1457/AC:2006 – Dimnjaci - Glinene/keramičke dimovodne cijevi - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
1457:1999/AC:2006) 
HRN EN 1806:2008 – Dimnjaci - Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom - Zahtjevi 
i ispitne metode (EN 1806:2006) 
HRN EN 1856-1:2010 – Dimnjaci - Zahtjevi za metalne dimnjake - 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka (EN 1856-
1:2009) 
HRN EN 1856-2:2010 – Dimnjaci - Zahtjevi za metalne dimnjake - 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne 
cijevi (EN 1856-2:2009) 
HRN EN 1857:2010 – Dimnjaci - Dijelovi - Betonske dimovodne cijevi (EN 1857:2010) 
HRN EN 1858:2008 – Dimnjaci - Dijelovi - Betonski blokovi dimnjaka (EN 1858:2008) 
HRN EN 13063-1:2008 – Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima - 1. dio: 
Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe (EN 13063-1:2005+A1:2007) 
HRN EN 13063-2:2008 – Dimnjaci - Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima - 2. dio: 
Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima (EN 13063-2:2005+A1:2007) 
HRN EN 13084-7:2008/Ispr.1:2010 – Samostojeći dimnjaci - 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične 
proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-
7:2005/AC:2009) 
HRN EN 1457-1:2012 – Dimnjaci – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje 
u suhim uvjetima – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1457-1:2012) 
HRN EN 1457-2:2012 – Dimnjaci – Glinene/keramičke dimovodne cijevi – 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje 
u vlažnim uvjetima – Zahtjevi metode ispitivanja (EN 1457-2:2012) 
HRN EN 1858:2011 – Dimnjaci – Dijelovi – Betonski blokovi dimnjaka (EN 1858:2008+A1:2011) 
HRN EN 12446:2011 – Dimnjaci – Dijelovi – Elementi vanjskog betonskog plašta (EN 12446:2011) 
HRN EN 13084-7:2012 – Samostojeći dimnjaci - 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za 
upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima (EN 13084-7:2012) 

E.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 1:2008 – Uljne peći s isparivačkim plamenicima (EN 1:1998+A1:2007) 
HRN EN 777-1:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s 
ventilatorima - 1. dio: Sustav D - Sigurnost (EN 777-1:2009) 
HRN EN 777-2:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s 
ventilatorima - 2. dio: Sustav E - Sigurnost (EN 777-2:2009) 
HRN EN 777-3:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s 
ventilatorima - 3. dio: Sustav F - Sigurnost (EN 777-3:2009) 
HRN EN 777-4:2009 Plinski ovjesni nekućanski tamno-zračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s 
ventilatorima - 4. dio: Sustav H - Sigurnost (EN 777-4:2009) 
HRN EN 12809:2008 – Kotlovi na kruta goriva - Nazivna snaga do 50 kW - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
12809:2001+A1:2004+AC:2006+A1:2004/AC:2007 
HRN EN 12815:2004 – Štednjaci na kruta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 12815:2001) 
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HRN EN 12815:2004/Ispr.1:2008, Štednjaci na kruta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
12815:2001/AC:2006) 
HRN EN 12815:2004/A1:2008, Štednjaci na kruta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
12815:2001/A1:2004) 
HRN EN 12815:2004/A1:2008/Ispr.2:2008 – Štednjaci na kruta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
12815:2001/A1:2004/AC:2007) 
HRN EN 13229:2004, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
13229:2001) 
HRN EN 13229:2004/A1:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva - Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 13229:2001/A1:2003) 
HRN EN 13229:2004/A2:2008 – Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva - Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004) 
HRN EN 13229:2004/Ispr.1:2008, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva - Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 13229:2001/AC:2006) 
HRN EN 13229:2004/A2:2008/Ispr.2:2008, Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva - Zahtjevi i 
metode ispitivanja (EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007) 
HRN EN 13240:2004, Grijalice prostora na kruto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 13240:2001) 
HRN EN 13240:2004/A2:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
13240:2001/A2:2004) 
HRN EN 13240:2004/Ispr.1:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
13240:2001/AC:2006) 
HRN EN 13240:2004/A2:2008/Ispr.2:2008 – Grijalice prostora na kruto gorivo - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
13240:2001/A2:2004/AC:2007) 
HRN EN 14785:2008, Grijalice prostora na drvene pelete - Zahtjevi i ispitne metode (EN 14785:2006) 
HRN EN 15250:2008 – Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline - Zahtjevi i ispitne metode (EN 
15250:2007) 
HRN EN 416-1:2009 – Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom 
- 1. dio: Sigurnost (EN 416-1:2009) 
HRN EN 15821:2010 – Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta - Zahtjevi i metode 
ispitivanja (EN 15821:2010) 
HRN EN 442-1:2008 – Radijatori i konvektori – 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi (EN 442-1:1995+A1:2003) 

E.2.2 Ostale norme 
HRN EN 442-2:2003 – Radijatori i konvektori - 2. dio: Metode ispitivanja i ocjene (EN 442-2:1996+A1:2000) 
HRN EN 442-2:2003/A2:2008 – Radijatori i konvektori - 2. dio: Metode ispitivanja i ocjene (EN 442-
2:1996/A2:2003) 
HRN EN 442-3:2008 – Radijatori i konvektori – 3. dio: Procjena sukladnosti (EN 442-3:2003) 

E.3. Popis normi za toplinsko-izolacijske proizvode 
E.3.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 14063-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi - Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od 
lakoagregatne ekspandirane gline - 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje (EN 14063-
1:2004+AC:2006) 
HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) 
oblikovani na mjestu primjene -- 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010) 
HRN EN 14303:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od mineralne (MW) vune - Specifikacija (EN 14303:2009) 
HRN EN 14304:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF) - Specifikacija (EN 14304:2009) 
HRN EN 14305:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izraženi 
proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 14305:2009) 
HRN EN 14306:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od kalcijevog silikata (CS) - Specifikacija (EN 14306:2009) 
HRN EN 14307:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 14307:2009) 
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HRN EN 14308:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene - Specifikacija (EN 14308:2009) 
HRN EN 14309:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14309:2009) 
HRN EN 14313:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od polietilenske pjene (PEF) - Specifikacija (EN 14313:2009) 
HRN EN 14314:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009) 
HRN EN 14316-1:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu 
primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP) - 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode 
prije ugradnje (EN 14316-1:2004) 
HRN EN 14317-1:2009 – Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu 
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne 
proizvode prije ugradbe (EN 14317-1:2004) 
HRN EN 14317-2:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu 
primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV) - 2. dio: Specifikacija za ugrađene 
proizvode (EN 14317-2:2007) 
HRN EN 14933:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u 
građevinarstvu - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 14933:2007) 
HRN EN 14934:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u 
građevinarstvu - Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 
14934:2007) 
HRN EN 13162:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune 
(MW) - Specifikacija (EN 13162:2008) 
HRN EN 13163:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
polistirena (EPS) - Specifikacija (EN 13163:2008) 
HRN EN 13164:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane 
polistirenske pjene (XPS) - Specifikacija (EN 13164:2008) 
HRN EN 13165:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde 
poliuretanske pjene (PUR) - Specifikacija (EN 13165:2008) 
HRN EN 13166:2009 – Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene 
(PF) - Specifikacija (EN 13166:2008) 
HRN EN 13167:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog 
(pjenastog) stakla (CG) - Specifikacija (EN 13167:2008) 
HRN EN 13168:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune 
(WW) - Specifikacija (EN 13168:2008) 
HRN EN 13169:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog 
perlita (EPB) - Specifikacija (EN 13169:20008) 
HRN EN 13171:2008 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana 
(WF) - Specifikacija (EN 13171:2008) 
HRN EN 15599-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska 
izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za 
vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15599-1:2010) 
HRN EN 15600-1:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije - Toplinska 
izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za 
vezane i nevezane proizvode prije ugradnje (EN 15600-1:2010) 
HRN EN 14314:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Tvornički izrađeni 
proizvodi od fenolne pjene (PF) - Specifikacija (EN 14314:2009+A1:2013) 
HRN EN 14315-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Proizvodi od prskane krute poliuretanske 
(PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za sustav prskane 
krute pjene prije ugradnje (EN 14315-1:2013) 
HRN EN 14318-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Proizvodi od injektirane krute poliuretanske 
(PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja 
krute pjene prije ugradnje (EN 14318-1:2013) 
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HRN EN 14319-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Proizvodi od krute 
poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: Specifikacije za 
sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje (EN 14319-1:2013) 
HRN EN 14320-1:2013 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji - Proizvodi od 
prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene - 1. dio: 
Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje (EN 14320-1:2013) 
HRN EN 15732:2012 – Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u 
građevinarstvu (CEA) – Proizvodi od lakoagregatne kspandirane gline (LWA) (EN 15732:2012) 
HRN EN 16069:2012 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade - Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske 
pjene (PEF) - Specifikacija (EN 16069:2012) 

E.3.2 Ostale norme 
Primjenjuju se i odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuje racionalna uporaba energije i 
toplinska zaštita u zgradama 
HRN EN 14064-2:2010 – Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) 
oblikovani na mjestu primjene – 2. dio: Specifikacija za ugrađene proizvode (EN 14064-2:2010) 

E.5. Popis normi za izolacijske sklopove za obrnute krovove 
E.5.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 14964:2008 Rigid underlays for discontinuous roofing - Definitions and characteristics (EN 14964:2006) 

E.6. Popis normi za sustave toplinski izoliranih pročelja 
Popis normi utvrđen je tehničkim propisom kojim se uređuje racionalna uporaba energije i toplinska zaštita u 
zgradama 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA PRIČVRŠĆENJA/BRTVLJENJA/ADHEZIVA 
 
F.1. Popis normi za građevne adhezive 
F.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 12004:2008 – Ljepila za pločice - Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje (EN 
12004:2007) 
HRN EN 14680:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom - Specifikacije (EN 
14680:2006) 
HRN EN 14814:2008 – Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom - Specifikacije (EN 
14814:2007) 
HRN EN 15274:2008 – Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 
15274:2007) 
HRN EN 15275:2008 – Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni 
sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007) 
HRN EN 15275:2008/Ispr.1:2011 – Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni 
koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama (EN 15275:2007/AC:2010) 
HRN EN 15651-1:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - 1. 
dio: Brtvila za elemente pročelja (EN 15651-1:2012) 
HRN EN 15651-2:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - 2. 
dio: Brtvila za staklene stijene (EN 15651-2:2012) 
HRN EN 15651-3:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - 3. 
dio: Brtvila za spojeve sanitarija (EN 15651-3:2012) 
HRN EN 15651-4:2012 – Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama - 4. 
dio: Brtvila za pješačke staze (EN 15651-4:2012) 

F.1.2 Ostale norme 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije. 

F.2. Popis normi za trnove za konstrukcijske spojeve – spajala 
F.2.2 Ostale norme 
HRN EN 912:2011 – Spajala za drvo – Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:2011) 

F.3. Popis normi za sidrene svornjake/vijci 
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Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkih propisa kojim se uređuju drvene konstrukcije i kojim se uređuju 
čelične konstrukcije. 

F.4. Popis normi za proizvode za postizanje vodonepropusnosti i njihova obrada 
F.4.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 13707:2009 Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom - 
Definicije i značajke (EN 13707:2004+A2:2009) 
HRN EN 13859-1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 1. dio: Podložne 
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2005+A1:2008) 
HRN EN 13859-2:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne 
trake za zidove (EN 13859-2:2004+A1:2008) 
HRN EN 13956:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
- Definicije i značajke (EN 13956:2005) 
HRN EN 13956:2005/Ispr.1:2008 Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake 
za krovove - Definicije i značajke (EN 13956:2005/AC:2006) 
HRN EN 13967:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz 
tla - Definicije i značajke (EN 13967:2004) 
HRN EN 13967:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za zaštitu od 
vlage i vode iz tla - Definicije i značajke (EN 13967:2004/A1:2006) 
HRN EN 13969:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla - 
Definicije i značajke (EN 13969:2004) 
HRN EN 13969:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz 
tla - Definicije i značajke (EN 13969:2004/A1:2006) 
HRN EN 13970:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i značajke 
(EN 13970:2004) 
HRN EN 13970:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske paronepropusne trake - Definicije i 
značajke (EN 13970:2004/A1:2006) 
HRN EN 13984:2005 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - 
Definicije i značajke (EN 13984:2004) 
HRN EN 13984:2005/A1:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake 
- Definicije i značajke (EN 13984:2004/A1:2006) 
HRN EN 14909:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode - Definicije i značajke (EN 14909:2006) 
HRN EN 14967:2008 – Savitljive hidroizolacijske trake - Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja 
vode - Definicije i značajke (EN 14967:2006) 
HRN EN 13859-1:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 1. dio: Podložne 
trake za prijeklopno pokrivanje krovova (EN 13859-1:2010) 
HRN EN 13859-2:2010 – Savitljive hidroizolacijske trake - Definicije i značajke podložnih traka - 2. dio: Podložne 
trake za zidove (EN 13859-2:2010) 
HRN EN 13956:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove 
- Definicije i značajke (EN 13956:2012) 
HRN EN 13967:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz 
tla - Definicije i značajke (EN 13967:2012) 
HRN EN 14909:2012 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog 
podizanja vode - Definicije i značajke (EN 14909:2012) 
HRN EN 1013:2012 – Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i 
stropove - Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 1013:2012) 
HRN EN 13984:2013 – Savitljive hidroizolacijske trake - Plastične i elastomerne paronepropusne trake - 
Definicije i značajke (EN 13984:2013) 
HRN EN 15814:2012 – Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju - Definicije i 
zahtjevi (EN 15814:2011+A1:2012) 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA ZAŠTITE OD POŽARA I SRODNIH PROIZVODA 
 
G.1. Popis normi za požarne alarme, otkrivanje požara, stalni požarni uređaji, proizvodi za kontrolu požara i 
dima i suzbijanje eksplozije 
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G.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 54-2:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-
2:1997+AC:1999) 
HRN EN 54-2:2005/A1:2007 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema (EN 54-
2:1997/A1:2006) 
HRN EN 54-3:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 3. dio: Naprave za uzbunjivanje - Sirene (EN 54-
3:2001+A1:2002) 
HRN EN 54-3:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 3. dio: Naprave za uzbunjivanje - Sirene (EN 
54-3:2001/A2:2006) 
HRN EN 54-4:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 54-
4:1997+AC:1999+A1:2002) 
HRN EN 54-4:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 4. dio: Oprema za napajanje energijom (EN 
54-4:1997/A2:2006) 
HRN EN 54-5:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 5. dio: Detektori topline -- Točkasti detektori (EN 54-
5:2000+A1:2002) 
HRN EN 54-7:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 7. dio: Detektori dima - Točkasti detektori koji 
upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000+A1:2002) 
HRN EN 54-7:2005/A2:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 7. dio: Detektori dima - Točkasti detektori 
koji upotrebljavaju raspršivanje svjetla, prolazak svjetla ili ionizaciju (EN 54-7:2000/A2:2006) 
HRN EN 54-10:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 10. dio: Detektori plamena - Točkasti detektori (EN 
54-10:2002) 
HRN EN 54-10:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 10. dio: Detektori plamena - Točkasti 
detektori (EN 54-10:2002/A1:2005) 
HRN EN 54-11:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 11. dio: Ručni javljači (EN 54-11:2001) 
HRN EN 54-11:2005/A1:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 11. dio: Ručni javljači (EN 54-
11:2001/A1:2005) 
HRN EN 54-12:2005 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 12 dio: Detektori dima - Linijski detektori koji 
upotrebljavaju optičku zraku svjetla (EN 54-12:2002) 
HRN EN 54-16:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne 
uzbune (EN 54-16:2008) 
HRN EN 54-17:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 17. dio: Izolatori kratkoga spoja (EN 54-17:2005) 
HRN EN 54-18:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji (EN 54-
18:2005+AC:2007) 
HRN EN 54-20:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 20. dio: Aspiracijski dimni detektori (EN 54-
20:2006+AC:2008) 
HRN EN 54-21:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške 
(EN 54-21:2006) 
HRN EN 54-24:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune - Zvučnici 
(EN 54-24:2008) 
HRN EN 54-25:2008 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radio veze (EN 
54-25:2008) 
HRN EN 12094-1:2008 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 1. dio: Zahtjevi i 
ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu (EN 12094-1:2003) 
HRN EN 12094-2:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 2. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja (EN 12094-2:2003) 
HRN EN 12094-3:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 3. dio: Zahtjevi i metode 
ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje (EN 12094-3:2003) 
HRN EN 12094-4:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 4. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-4:2004) 
HRN EN 12094-5:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 5. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore) (EN 12094-5:2006) 
HRN EN 12094-6:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 6. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za neelektrične uređaje zaprečavanja (EN 12094-6:2006) 
HRN EN 12094-7:2008 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 7. dio: Zahtjevi i 
ispitne metode za mlaznice za sustave CO2 (EN 12094-7:2000+A1:2005) 
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HRN EN 12094-8:2008 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 8. dio: Zahtjevi i 
ispitne metode za spojnice (EN 12094-8:2006) 
HRN EN 12094-9:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 9. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za specijalne detektore požara (EN 12094-9:2003) 
HRN EN 12094-10:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 10. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za manometre i tlačne sklopke (EN 12094-10:2003) 
HRN EN 12094-11:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 11. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za mehaničke uređaje za vaganje (EN 12094-11:2003) 
HRN EN 12094-12:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 12. dio: Zahtjevi i metode 
ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje (EN 12094-12:2003) 
HRN EN 12094-13:2007 – Protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za gašenje plinom - 13. dio: Zahtjevi i ispitne 
metode za nepovratne i protupovratne ventile (EN 12094-13:2001+AC:2002) 
HRN EN 12101-1:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 1. dio: Specifikacija dimnih zastora (EN 
12101-1:2005+A1:2006) 
HRN EN 12101-2:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-2:2003) 
HRN EN 12101-3:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 3. dio: Specifikacija uređaja za prisilno 
odvođenje dima i topline (EN 12101-3:2002+AC:2005) 
HRN EN 12101-6:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog 
tlaka - Paketi (EN 12101-6:2005+AC:2006) 
HRN EN 12101-10:2008 – Sustavi za upravljanje dimom i toplinom - 10. dio: Opskrba energijom (EN 12101-
10:2005+AC:2007) 
HRN EN 14604:2008 – Uređaji za javljanje dimnog alarma (EN 14604:2005+AC:2008) 
HRN EN 54-23:2010 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje - Uređaji 
za vizualno uzbunjivanje (EN 54-23:2010) 
HRN EN 54-25:2008/Ispr.1:2011 – Sustavi za otkrivanje i dojavu požara - 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju 
radio veze (EN 54-25:2008/AC:2010) 
HRN EN 15650:2010 – Ventilacija u zgradama – Protupožarne zaklopke (EN 15650:2010) 

G.2. Popis normi za proizvode za zaustavljanje požara, požarne brtve i proizvode za zaštitu od požara 
G.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 671-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s 
polučvrstim cijevima (EN 671-1:2001+AC:2002) 
HRN EN 671-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim 
cijevima (EN 671-2:2001+A1:2004) 
HRN EN 12259-1:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava 
raspršene vode - 1. dio: Prskalice (sprinkleri) (EN 12259-1:1999+A1:2001+A2:2004+A3:2006) 
HRN EN 12259-2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava 
raspršene vode - 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999+A1:2001+AC:2002) 
HRN EN 12259-2:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i 
sustava raspršene vode - 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila (EN 12259-2:1999/A2:2005) 
HRN EN 12259-3:2007, Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava 
raspršene vode - 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000+A1:2001) 
HRN EN 12259-3:2007/A2:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i 
sustava raspršene vode - 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila (EN 12259-3:2000/A2:2005) 
HRN EN 12259-4:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava 
raspršene vode - 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom (EN 12259-4:2000+A1:2001) 
HRN EN 12259-5:2007 – Stabilni protupožarni sustavi - Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava 
raspršene vode - 5. dio: Detektori protoka vode (EN 12259-5:2002) 
HRN EN 14339:2007 – Podzemni protupožarni hidranti (EN 14339:2005) 
HRN EN 14384:2007 – Nadzemni protupožarni hidranti (EN 14384:2005) 
HRN EN 671-1:2012 – Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s 
polučvrstim cijevima (EN 671-1:2012) 
HRN EN 671-2:2012 – Stabilni protupožarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim 
cijevima (EN 671-2:2012) 
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GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
 
H.1. Popis normi za sve građevne proizvode vezane za električne instalacije 
Primjenjuju se odgovarajuće norme iz tehničkog propisa kojim se uređuju niskonaponske električne instalacije 
 
 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA PLINSKIH INSTALACIJA 
 
I.1. Popis normi za sve građevne proizvode vezane za plinske instalacije 
I.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 969:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode - 
Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 969:2009) 
HRN EN 682:2007 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport 
plina i tekućih ugljikovodika (EN 682:2002+A1:2005) 
HRN EN 1057:2008 – Bakar i legure bakra - Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i 
grijanje (EN 1057:2006) (2) 
HRN EN 14800:2008 – Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja (EN 
14800:2007) 
HRN EN 15069:2008 – Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih 
plinskih uređaja (EN 15069:2008) 
HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra - Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i 
grijanje (EN 1057:2006+A1:2010) 
HRN EN 331:2000 – Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju (EN 
331:1998) 
HRN EN 331:2000/A1:2012 – Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno 
zatvaraju (EN 331:1998/A1:2010) 

I.1.2 Ostale norme: 
HRN EN 1555-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 2. dio: Cijevi (EN 
1555-2:2002) 
HRN EN 1555-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 3. dio: Spojnice 
(EN 1555-3:2002) 
HRN EN 1555-3:2003/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 3. dio: 
Spojnice (EN 1555-3:2002/A1:2005) 
HRN EN 1555-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 4.dio: Ventili 
(EN 1555-4:2002) 
HRN EN 1555-2:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 2. dio: Cijevi (EN 
1555-2:2010) 
HRN EN 1555-3:2010 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima - Polietilen (PE) - 3. dio: Spojnice 
(EN 1555-3:2010) 
HRN EN 1555-4:2011 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima – Polietilen (PE) – 4. dio: Ventili 
(EN 1555-4:2011) 
 
GRAĐEVNI PROIZVODI IZ PODRUČJA OPSKRBE VODOM I KANALIZACIJE 
 
J.1. Popis normi za sklopove cijevi za hladnu i toplu vodu, uključujući vodu predviđenu za ljudsku potrošnju 
J.1.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 10224:2003 Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu 
- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002) 
HRN EN 1057:2008 – Bakar i legure bakra - Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i 
grijanje (EN 1057:2006) (1) 
HRN EN 10224:2003 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku 
vodu - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002) 
HRN EN 10224:2003/A1:2008 – Nelegirane čelične cijevi i spojnice za prijenos vode i drugih vodenastih tekućina 
- Tehnički uvjeti isporuke (EN 10224:2002/A1:2005) 
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HRN EN 10311:2007 – Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina 
(EN 10311:2005) 
HRN EN 10312:2003 – Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku 
vodu - Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002) 
HRN EN 10312/A1:2007 – Zavarene cijevi od nehrđajućeg čelika za prijenos vode i ostalih vodenastih otopina - 
Tehnički uvjeti isporuke (EN 10312:2002/A1:2005) 
HRN EN 13160-1:2004 – Sustavi za otkrivanje propuštanja - 1. dio: Osnovna načela (EN 13160-1:2003) 

 

J.1.2 Ostale norme 
HRN EN 19:2003 – Industrijski ventili - Označivanje (EN 19:2002) 
HRN EN 512:2005 – Vlakneno-cementni proizvodi - Tlačne cijevi i spojevi 
(EN 512:1994+A1:2001) 
HRN EN 545:2007 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu - 
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2006) 
HRN EN 639:2005 – Opći zahtjevi za betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge (EN 639:1994) 
HRN EN 640:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom 
armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge (EN 640:1994) 
HRN EN 641:2005 – Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge 
(EN 641:1994) 
HRN EN 642:2005 – Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući 
spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi (EN 642:1994) 
HRN EN 805:2005 – Opskrba vodom - Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada (EN 805:2000) 
HRN EN 806-1:2005 – Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku uporabu - 1. dio: 
Općenito (EN 806-1:2000+A1:2001) 
HRN EN 1074-1:2002 – Ventili za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za 
ovjeru - 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1074-1:2000) 
HRN EN 1074-2:2002 – Ventili za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za 
ovjeru - 2. dio: Ventili za odvajanje (EN 1074-2:2000) 
HRN EN 1074-2:2002/A1:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i 
odgovarajuća ispitivanja za ovjeru - 2. dio: Zaporni uređaji za odvajanje (EN 1074-2:2000/A1:2004) 
HRN EN 1074-3:2002 – Ventili za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za 
ovjeru - 3. dio: Nepovratni ventili (EN 1074-3:2000) 
HRN EN 1074-4:2002 – Ventili za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za 
ovjeru - 4. dio: Odzračni ventili (EN 1074-4:2000) 
HRN EN 1074-5:2002 – Ventili za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća ispitivanja za 
ovjeru - 5. dio: Regulacijski ventili (EN 1074-5:2001) 
HRN EN 1074-6:2008 – Zaporni uređaji za opskrbu vodom - Prikladnost zahtjevima namjene i odgovarajuća 
ispitivanja za ovjeru - 6. dio: Hidranti (EN 1074-6:2008) 
HRN EN ISO 1452-1:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Općenito (ISO 1452-1:2009; EN ISO 1452-1:2009) 
HRN EN ISO 1452-2:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 2. dio: Cijevi (ISO 1452-2:2009; EN ISO 1452-2:2009) 
HRN EN ISO 1452-3:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009; EN ISO 1452-3:2009) 
HRN EN ISO 1452-4:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 4. dio: Ventili (ISO 1452-4:2009; EN ISO 1452-4:2009) 
HRN EN ISO 1452-5:2010, Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i 
kanalizaciju - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 1452-5:2009; 
EN ISO 1452-5:2009) 
HRN EN 1796:2009 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom - Staklom ojačani duromeri 
(GRP) na osnovi nezasićenih poliestera (UP) (EN 1796:2006+A1:2008) 
HRN EN 12201-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 1. dio: Općenito (EN 12201-
1:2003) 
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HRN EN 12201-2:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 2. dio: Cijevi (EN 12201-
2:2003) 
HRN EN 12201-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 3. dio: Spojnice (EN 12201-
3:2003) 
HRN EN 12201-4:2002 – Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom - Polietilen (PE) - 4. dio: Ventili i pomoćna 
oprema (EN 12201-4:2001) 
HRN EN 15081:2008 – Industrijski zaporni uređaji - Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog 
pogonskog člana zapornog uređaja (EN 15081:2007) 
HRN EN ISO 15874-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) 
- 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003; EN ISO 15874-1:2003) 
HRN EN ISO 15874-1:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - 
Polipropilen (PP) - 1. dio: Općenito (ISO 15874-1:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-1:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15874-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) 
- 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003; EN ISO 15874-2:2003) 
HRN EN ISO 15874-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - 
Polipropilen (PP) - 2. dio: Cijevi (ISO 15874-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15874-2:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15874-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) 
- 3. dio: Spojnice (ISO 15874-3:2003; EN ISO 15874-3:2003) 
HRN EN ISO 15874-5:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polipropilen (PP) 
- 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 15874-5:2003; EN ISO 15874-5:2003) 
HRN EN ISO 15875-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Umreženi 
polietilen (PE-X) - 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003; EN ISO 15875-2:2003) 
HRN EN ISO 15875-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - 
Umreženi polietilen (PE-X) - 2. dio: Cijevi (ISO 15875-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15875-2:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15875-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Umreženi 
polietilen (PE-X) - 3. dio: Spojnice (ISO 15875-3:2003; EN ISO 15875-3:2003) 
HRN EN ISO 15876-2:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polibuten (PB) - 
2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003; EN ISO 15876-2:2003) 
HRN EN ISO 15876-2:2004/A1:2007 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - 
Polibuten (PB) - 2. dio: Cijevi (ISO 15876-2:2003/Amd 1:2007; EN ISO 15876-2:2003/A1:2007) 
HRN EN ISO 15876-3:2004 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Polibuten (PB) - 
3. dio: Spojnice (ISO 15876-3:2003; EN ISO 15876-3:2003) 
HRN EN ISO 15877-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Klorirani 
poli(vinilklorid) (PVC-C) - 2. dio: Cijevi (ISO 15877-2:2009; EN ISO 15877-2:2009) 
HRN EN ISO 15877-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom - Klorirani 
poli(vinilklorid) (PVC-C) - 3. dio: Spojnice (ISO 15877-3:2009; EN ISO 15877-3:2009) 
HRN EN ISO 21003-2:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama - 2. 
dio: Cijevi (ISO 21003-2:2008; EN ISO 21003-2:2008) 
HRN EN ISO 21003-3:2008 – Višeslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u zgradama - 3. 
dio: Spojnice (ISO 21003-3:2008; EN ISO 21003-3:2008) 
HRN EN 1057:2011 – Bakar i legure bakra -- Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu 
i grijanje (EN 1057:2006+A1:2010) 
HRN EN 545:2010 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu - 
Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 545:2010) 
HRN EN ISO 1452-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu 
odvodnju i kanalizaciju – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) – 3. dio: Spojnice (ISO 1452-3:2009, ispravljena 
verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-3:2010) 
HRN EN ISO 1452-5:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu 
odvodnju i kanalizaciju – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) – 5. dio: Prikladnost sustava za uporabu (ISO 
1452-5:2009, ispravljena verzija 2010-03-01; EN ISO 1452-5:2010) 
HRN EN 12201-1:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – Polietilen 
(PE) – 1. dio: Općenito (EN 12201-1:2011) 
HRN EN 12201-2:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – Polietilen 
(PE) – 2. dio: Cijevi (EN 12201-2:2011) 
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HRN EN 12201-3:2011 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – Polietilen 
(PE) – 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011) 
HRN EN 12201-4:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju – Polietilen 
(PE) – 4. dio: Ventili (EN 12201-4:2012) 
HRN EN ISO 15877-3:2009/A1:2011 – Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom – 
Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C) – 3. dio: Spojnice – Amandman 1 (ISO 15877-3:2009/Amd 1:2010; EN ISO 
15877-3:2009/A1:2010) 
HRN EN 12201-3:2012 – Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju - Polietilen 
(PE) - 3. dio: Spojnice (EN 12201-3:2011+A1:2012) 
HRN EN 14525:2008 – Ductile iron wide tolerance couplings and flange adaptors for use with pipes of different 
materials: ductile iron, grey iron, steel, PVC-U PE, fibre-cement (EN 14525:2004) 

J.2. Popis normi za sustave cijevi za odvodnju i kanalizaciju pod tlakom ili bez tlaka 
J.2.1 Usklađene europske norme u okviru Direktive 89/106/EEZ i njezinih dopuna 
HRN EN 295-10:2005 Keramičke cijevi, oblikovni komadi i cijevni priključci za odvodne i kanalizacijske sustave - 
10. dio: Izvedbeni zahtjevi (EN 295-10:2005) 
HRN EN 588-2:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju - 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske 
komore (EN 588-2:2001) 
HRN EN 598:2009 – Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda - 
Zahtjevi i postupci ispitivanja (EN 598:2007+A1:2009) 
HRN EN 681-1:2003 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport 
vode i odvodnju - 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996+A1:1998+A2:2002+AC:2002) 
HRN EN 681-1:2003/A3:2007 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za 
transport vode i odvodnju - 1. dio: Vulkanizirana guma (EN 681-1:1996/A3:2005) 
HRN EN 681-2:2003 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport 
vode i odvodnju -- 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002) 
HRN EN 681-3:2003 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport 
vode i odvodnju - 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000+A1:2002) 
HRN EN 681-4:2003 – Elastomerne brtve - Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport 
vode i odvodnju - 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000+A1:2002) 
HRN EN 877:2001 – Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju 
vode iz zgrada) - Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće (EN 877:1999) 
HRN EN 877:2001/A1:2007 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju 
(odvodnju vode iz zgrada) - Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 877:1999/A1:2006) 
HRN EN 877:2001/A1:2007/Ispr.1:2008 – Lijevano-željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za 
kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada) - Zahtjevi, metode ispitivanja i osiguranje kvalitete (EN 
877:1999/A1:2006/AC:2008) 
HRN EN 1123-1:2008 – Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim 
krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda - 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete (EN 1123-
1:1999+A1:2004) 
HRN EN 1124-1:2007 – Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem 
i naglavkom za sustave otpadnih voda - 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete (EN 1124-
1:1999+A1:2004) 
HRN EN 10255:2008 – Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja - Tehnički uvjeti 
isporuke (EN 10255:2004+A1:2007) 
HRN EN 12380:2005 – Odzračni ventili za odvodne sustave - Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti (EN 
12380:2002) 
HRN EN 13101:2007 – Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore - Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i 
procjena sukladnosti (EN 13101:2002) 
HRN EN 14396:2008 – Učvršćene ljestve za okna (EN 14396:2004) 
HRN EN 681-2:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za 
transport vode i odvodnju – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000/A2:2005) 
HRN EN 681-3:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za 
transport vode i odvodnju – 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume (EN 681-3:2000/A2:2005) 
HRN EN 681-4:2003/A2:2007 – Elastomerne brtve – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za 
transport vode i odvodnju – 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi (EN 681-4:2000/A2:2005) 
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J.2.2 Ostale norme 
HRN EN 588-1:2005 – Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju - 1. dio: Cijevi, spojnice i 
oblikovni komadi za gravitacijske sustave (EN 588-1:1996) 
HRN EN 1329-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) -- 1. dio: Specifikacije za 
cijevi, spojnice i sustav (EN 1329-1:1999) 
HRN EN 1401-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani 
poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1401-1:2009) 
HRN EN 1451-1:2000 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polipropilen (PP) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i 
sustav (EN 1451-1:1998) 
HRN EN 1453-1:2003 – Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stjenkom za odvodnju onečišćenih i 
otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada - Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: 
Specifikacije za cijevi i sustav (EN 1453-1:2000) 
HRN EN 1455-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka 
temperatura) unutar građevinskih konstrukcija - Akrilonitril/butadien/stiren (ABS) - 1. dio: Zahtjevi za cijevi, 
spojnice i sustav (EN 1455-1:1999) 
HRN EN 1456-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za nadzemnu i podzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U) - 1. dio: Specifikacije za komponente cjevovoda i sustav (EN 1456-1:2001) 
HRN EN 1519-1:2004 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacija za cijevi, spojnice i sustav 
(EN 1519-1:1999) 
HRN EN 1565-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC) - 1. dio: Specifikacije 
za cijevi, spojnice i sustave (EN 1565-1:1998) 
HRN EN 1566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke 
temperature) unutar građevinskih konstrukcija - Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C) - 1. dio: Specifikacije za cijevi, 
spojnice i sustave (EN 1566-1:1998) 
HRN EN 1852-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Polipropilen (PP) 
- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 1852-1:2009) 
HRN EN 12666-1:2006 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Polietilen (PE) - 
1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005) 
HRN EN 13476-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi 
sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 1. 
dio: Opći zahtjevi i svojstva (EN 13476-1:2007) 
HRN EN 13476-2:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi 
sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 2. 
dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A (EN 13476-
2:2007) 
HRN EN 13476-3:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Cijevni sustavi 
sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE) - 3. 
dio: Specifikacije za cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B 
(EN 13476-3:2007+A1:2009) 
HRN EN 13566-1:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i 
kanalizaciju - 1. dio: Općenito (EN 13566-1:2002) 
HRN EN 13566-2:2005 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i 
kanalizaciju - 2. dio: Obnavljanje s kontinuiranim cijevima (EN 13566-2:2005) 
HRN EN 13566-3:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i 
kanalizaciju - 3. dio: Obnavljanje s prianjajućim cijevima (EN 13566-3:2002) 
HRN EN 13566-4:2003 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i 
kanalizaciju - 4. dio: Obnavljanje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu (EN 13566-4:2002) 
HRN EN 13566-7:2007 – Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i 
kanalizaciju - 7. dio: Obnavljanje sa zavojno oblikovanim cijevima (EN 13566-7:2007) 
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HRN EN 13598-1:2007 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani 
poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice i plitke 
kontrolne komore (EN 13598-1:2003) 
HRN EN 13598-2:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani 
poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) -- 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i kontrolne 
komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009) 
HRN EN 13598-2:2009/Ispr.1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - 
Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 2. dio: Specifikacije za kontrolna okna i 
kontrolne komore u području prometnica i duboko ukopane instalacije (EN 13598-2:2009/AC:2009) 
HRN EN 14364:2008 – Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju - Staklom ojačani 
duromeri (GRP) na osnovu nezasićenih poliesterskih smola (UP) -- Specifikacije za cijevi, spojnice i brtve (EN 
14364:2006+A1:2008) 
HRN EN 14758-1:2009 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Polipropilen s 
mineralnim modifikatorima (PP-MD) -- 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-
1:2005+A1:2009) 
HRN EN 13598-1:2010 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju - Neomekšani 
poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE) - 1. dio: Specifikacije za pomoćne spojnice uključujući 
plitke kontrolne komore (EN 13598-1:2010) 
HRN EN 12666-1:2011 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – Polietilen (PE) 
– 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 12666-1:2005+A1:2011) 
HRN EN 14758-1:2012 – Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju – Polipropilen s 
mineralnim modifikatorima (PP-MD) – 1. dio: Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav (EN 14758-1:2012) 
HRN EN 295-1:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne 
komade i cijevne priključke (EN 295-1:2013) 
HRN EN 295-4:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, 
spojnice i elastične spojke (EN 295-4:2013) 
HRN EN 295-5:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i 
oblikovne komade (EN 295-5:2013) 
HRN EN 295-6:2013 – Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju - 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih 
okna i inspekcijskih komora (EN 295-6:2013) 
HRN EN 295-7:2013 – Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave - 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za 
priključke na cijevi (EN 295-7:2013) 

K.1. Staklene mrežice koje se rabe u graditeljstvu 
K.1.1 Obzirom na namjeravanu uporabu staklene mrežice rabe se za: 
1. završnu obradu unutarnjih zidova i stropova 
2. unutarnje žbukanje 
3. vanjsko žbukanje 
4. ETICS sustav 
5. armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina 
6. armiranje podnih obloga 
7. druge namjene 

K.1.2. Tehnička svojstva i potvrđivanje sukladnosti staklenih mrežica 
K.1.2.1. Staklena mrežica za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova: 
K.1.2.1.1. Tehnička svojstva: 
a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 15 N/mm i niti jedna pojedinačna 
vrijednost ne smije biti manja od 13,5 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna 
čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće. 
b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije 
drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 50 do 90 gr/m2 i otvor oka od 3 x 3 
mm do 6 x 6 mm. 
K.1.2.1.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za završnu obradu unutarnjih zidova i stropova provodi se 
prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 4. 

K.1.2.2. Staklena mrežica za unutarnje žbukanje, staklena mrežica za vanjsko žbukanje, staklena mrežica za 
armiranje spojeva različitih materijala i saniranje pukotina: 
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K.1.2.2.1. Tehnička svojstva: 
a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 30 N/mm i niti jedna pojedinačna 
vrijednost ne smije biti manja od 27,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna 
čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće. 
b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije 
drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 90 do 130 gr/m2 i otvor oka od 4 x 
4 mm do 12 x 12 mm. 
K.1.2.2.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za unutarnje žbukanje provodi se prema sustavu 
ocjenjivanja sukladnosti 4. 
K.1.2.2.3. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje 
spojeva različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 3. 
K.1.2.2.4. Ako je namjeravana uporaba staklene mrežice takva da se primjenjuju propisi o djelovanju požara, 
potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za vanjsko žbukanje te staklene mrežice za armiranje spojeva 
različitih materijala i saniranje pukotina provodi se prema sustavu ocjenjivanja sukladnosti 1. 

K.1.2.3. Staklena mrežica za ETICS sustav: 
K.1.2.3.1. Sustav ocjenjivanja sukladnosti staklene mrežice koja se ugrađuje u ETICS sustav je 1, a staklena 
mrežica mora zadovoljiti zahtjeve iz točke 4.6 norme HRN EN 13499:2004 za ETICS sustav na osnovi 
ekspandiranog polistirena, odnosno zahtjeve iz točke 4.6 norme HRN EN 13500:2004 za ETICS sustav na osnovi 
mineralne vune. 

K.1.2.4. Staklena mrežica za armiranje podnih obloga: 
K.1.2.4.1. Tehnička svojstva: 
a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna 
vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna 
čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće. 
b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije 
drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 120 do 200 gr/m2 i otvor oka od 30 
x 30 mm do 50 x 50 mm. 
K.1.2.4.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za armiranje podnih obloga provodi se prema sustavu 
ocjenjivanja sukladnosti 3. 

K.1.2.5. Staklena mrežica za druge namjene: 
K.1.2.5.1. Tehnička svojstva: 
a) vlačna čvrstoća: srednja vrijednost vlačne čvrstoće mora biti veća od 40 N/mm i niti jedna pojedinačna 
vrijednost ne smije biti manja od 36,0 N/mm pri početnom ispitivanju (inicijalna vlačna čvrstoća), a vlačna 
čvrstoća nakon tretiranja u agresivnom mediju mora biti veća od 50% od inicijalne vlačne čvrstoće. 
b) površinska masa i veličina oka mora biti primjerena namjeni: ako posebnim propisom ili projektom nije 
drukčije određeno, smatra se da su namjeni primjerena površinska masa od 145 do 210 gr/m2 i otvor oka od 3 
x 3 mm do 7 x 7 mm. 
K.1.2.5.2. Potvrđivanje sukladnosti staklene mrežice za druge namjene provodi se prema sustavu ocjenjivanja 
sukladnosti 1. 

K.1.3. Radnje ispitivanja prema propisanom sustavu ocjenjivanja sukladnosti staklenih mrežica iz točke K.1.2. 
obuhvaćaju određivanje vlačne čvrstoće i istezanja pri prekidu staklene mrežice prema normi HRN EN 
13496:2004. 

K.1.4. Tehnička uputa za staklene mrežice uz podatke propisane posebnim propisom mora sadržavati i 
podatke o: 
a) namjeravanoj uporabi staklene mrežice 
b) tehničkim svojstvima staklene mrežice, i to vrijednosti: 
– vlačne čvrstoće, 
– površinske mase i 
– otvora oka 

K.2.4 Norme za određivanje otpornosti na požar odnosno propusnosti na dim 
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HRN EN 13501-2:2010 – Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru - 2. 
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na požar, isključujući ventilaciju (EN 13501-
2:2007+A1:2009) 
HRN EN 14600:2008 – Vrata i otvarajući prozori s otpornošću na požar i/ili kontrolom propusnosti dima - 
Zahtjevi i razredba (EN 14600:2005) 
HRN EN 1634-1:2008 – Ispitivanje otpornosti na požar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu 
otvarati i elemenata zgrade - 1.dio: Ispitivanje otpornosti na požar vrata, elemenata za zatvaranje i prozora koji 
se mogu otvarati (EN 1634-1:2008) 
HRN EN 1634-3:2008 – Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na požar - 3. dio: Protudimna 
vrata i zatvarači za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006) 
 
RACIONALNA UPORABA ENERGIJE I TOPLINSKA ZAŠTITA 
 
POPIS HRVATSKIH NORMI I DRUGIH TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA ZA PRORAČUNE I ISPITIVANJA GRAĐEVNIH 
DIJELOVA ZGRADE I ZGRADE KAO CJELINE 
 
A.1 NORME ZA PRORAČUN NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PROPIS 
HRN EN 410:2011 – Staklo u graditeljstvu - Određivanje svjetlosnih i sunčanih značajka ostakljenja (EN 
410:2011) 
HRN EN 673:2011 – Staklo u graditeljstvu - Određivanje koeficijenta prolaska topline (U vrijednost) 
- Proračunska metoda (EN 673:2011) 
HRN EN ISO 6946:2008 – Građevni dijelovi i građevni dijelovi zgrade - Toplinski otpor i koeficijent prolaska 
topline - Metoda proračuna (ISO 6946:2007; EN ISO 6946:2007) 
HRN ISO 9836:2011 – Standardi za svojstva zgrada - Definiranje i proračun površina i prostora (ISO 9836:2011) 
HRN EN ISO 10077-1:2008 – Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta prolaska topline - 
1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006; EN ISO 10077-1:2006) 
HRN EN ISO 10077-1:2008/Ispr.1:2010 – Toplinska svojstva prozora, vrata i zaslona - Proračun koeficijenta 
prolaska topline - 1. dio: Općenito (ISO 10077-1:2006/Cor 1:2009; EN ISO 10077-1:2006/AC:2009) 
HRN EN ISO 10211:2008 – Toplinski mostovi u zgradarstvu - Toplinski tokovi i površinske temperature – Detaljni 
proračuni (ISO 10211:2007; EN ISO 10211:2007) 
HRN EN ISO 10456:2008 – Građevni materijali i proizvodi - Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu - Tablične 
projektne vrijednosti i postupci određivanja nazivnih i projektnih toplinskih vrijednosti 
(ISO 10456:2007; EN ISO 10456:2007) 
HRN EN 12464-1:2012 – Svjetlo i rasvjeta - Rasvjeta radnih mjesta - 1. dio: Unutrašnji radni prostori (EN 12464-
1:2011) 
HRN EN 12524:2002 – Građevni materijali i proizvodi - Svojstva s obzirom na toplinu i vlagu - Tablice projektnih 
vrijednosti (EN 12524:2000) 
HRN EN 12831:2004 – Sustavi grijanja u građevinama - Postupak proračuna normiranoga toplinskog 
opterećenja (EN 12831:2003) 
HRN EN ISO 13370:2008 – Toplinske značajke zgrada - Prijenos topline preko tla - Metode proračuna (ISO 
13370:2007; EN ISO 13370:2007) 
HRN EN 13779:2008 – Ventilacija u nestambenim zgradama - Zahtjevi za sustave ventilacije i klimatizacije (EN 
13779:2007) 
HRN EN ISO 13788:2002 – Značajke građevnih dijelova i građevnih dijelova zgrada s obzirom na toplinu i vlagu - 
Temperatura unutarnje površine kojom se izbjegava kritična vlažnost površine i unutarnja kondenzacija - 
Metode proračuna (ISO 13788:2001; EN ISO 13788:2001) 
HRN EN ISO 13789:2008 – Toplinske značajke zgrada - Koeficijenti prijelaza topline transmisijom i ventilacijom - 
Metoda proračuna (ISO 13789:2007; EN ISO 13789:2007) 
HRN EN ISO 13790:2008 – Energetska svojstva zgrada - Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje 
prostora (EN ISO 13790:2008) 
HRN EN ISO 14683:2008 – Toplinski mostovi u zgradarstvu - Linearni koeficijent prolaska topline – 
Pojednostavnjene metode i zadane utvrđene vrijednosti (ISO 14683:2007; EN ISO 14683:2007) 
HRN EN 15193:2008 – Energijska svojstva zgrade - Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 15193:2007) 
HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 – Energijska svojstva zgrade - Energijski zahtjevi za rasvjetu (EN 
15193:2007/AC:2010) 
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HRN EN 15232:2012 – Energijske značajke zgrada - Utjecaj automatizacije zgrada, nadzor i upravljanje 
zgradama (EN 15232:2012) 
HRN EN 15251:2008 – Ulazni mikroklimatski parametri za projektiranje i ocjenjivanje energijskih značajka 
zgrada koji se odnose na kvalitetu zraka, toplinsku lagodnost, osvjetljenje i akustiku (EN 
15251:2007) 

A.2 NORME ZA ISPITIVANJE NA KOJE UPUĆUJE OVAJ PROPIS 
HRN EN 674:2012 – Staklo u graditeljstvu - Određivanje koeficijenta prolaska topline (U-vrijednost) - Metoda sa 
zaštićenom vrućom pločom (EN 674:2011) 
HRN EN 1026:2001 – Prozori i vrata - Propusnost zraka - Metoda ispitivanja (EN 1026:2000) 
HRN EN 12207:2001 – Prozori i vrata - Propusnost zraka - Razredba (EN 12207:1999) 
HRN EN ISO 12412-2:2004 – Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona - Određivanje koeficijenta prolaska 
topline metodom vruće komore - 2. dio: Okviri (EN 12412-2:2003) 
HRN EN ISO 12567-1:2011 – Toplinske značajke prozora i vrata - Određivanje prolaza topline metodom vruće 
komore -1. dio: Prozori i vrata u cjelini (ISO 12567-1:2010+Cor 1:2010; EN ISO 12567- 
1:2010+AC:2010) 
HRN EN 13829:2002 – Toplinske značajke zgrada - Određivanje propusnosti zraka kod zgrada -Metoda razlike 
tlakova (ISO 9972:1996, preinačena; EN 13829:2000)  

NORME IZ PPODRUČJA PROITUPOŽARNE ZAŠTITE U ZGRADAMA ČIJA JE PRIMJENA DOPUŠTENA: 
HRN DIN 4102–PONAŠANJE GRAĐEVNIH MATERIJALA I GRAĐEVNIH ELEMENATA U POŽARU 
(Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen) 
dio 1. – Građevni materijali – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 
dio 2. – Građevni elementi – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 
dio 4. – Sastav i primjena građevnih gradiva, građevnih elemenata i posebnih građevnih elemenata 
dio 5. – Pregrade otporne na požar, pregrade u zidovima okna za dizala i ostakljenja otporna na požar – 
Pojmovi zahtjevi i ispitivanja 
dio 6. – Ventilacijski vodovi – Pojmovi zahtjevi i ispitivanja 
dio 9. – Pregrade za kabele – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 
dio 11. – Cijevna oplaštenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije, okna i kanali te poklopci njihovih revizijskih 
otvora – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 
dio 12. – Očuvanje funkcije sustava električnih kablova – Zahtjevi i ispitivanja 
dio 13. – Ostakljenja otporna na požar – Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja 

1.10.3.2. Mehanička otpornost i stabilnost 

Ovim projektom se ne utječe na zatečena svojstva mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine. 

1.10.3.3. Sigurnost u slučaju požara 

Ovim projektom ne utječe se na temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara. 
Svi projektirani materijali vanjske ovojnice koja je predmet ovog projekta u skladu su sa zahtjevima   

Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 
požara (NN 29/2013).  

Sukladno zahtjevima predmetna građevina svrstava se u zgradu podskupine 5 (ZPS 5). 

1.10.3.4. Zaštita od buke 

Ovim projektom nisu predviđeni izvori buke koji bi mogli utjecati na zaposlene, korisnike ili na okolni 
prostor. Ovim projektom poboljšavaju se zatečena svojstva zaštite od buke građevine i u građevini. 

1.10.3.5. Higijena, zdravlje i okoliš 

Ovim projektom poboljšavaju se zatečena svojstva higijene, zdravlja i zaštite okoliša. 

1.10.3.6. Gospodarenje energijom i očuvanje topline 

Sve mjere i dokazi temeljnog zahtjeva dani su posebnim mapama ovog glavnog projekta. 
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MAPA 2. GRAĐEVINSKI PROJEKT: PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE S PRORAČUNOM UŠTEDA 
ZOP 055/16, BP EN-055/16-MC-F, Prosinac, 2016. 

IPC-inženjering d.o.o., Ulica dr. Đure Arnolda 6, Ivanec  
projektant: Mihael Cahun, mag.ing. aedif. 
 

1.10.3.7. Održiva uporaba prirodnih izvora 

Sukladno namjeni predmetna građevina projektirana je kao grijana građevina. 

1.10.4. Podaci iz elaborata koji su služili kao podloga za projektiranje građevine 

Za potrebe projektiranja građevine nisu izrađivani zasebni elaborati. 

1.10.5. Projektirani vijek uporabe građevine i uvjeti održavanja 

Minimalno predviđen projektirani vijek trajanja rekonstruiranih dijelova predmetne građevine je 50 
godina. Građevina tijekom svog trajanja mora ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu i druge 
uvjete koji su od utjecaja na temeljne zahtjeve, a propisani su Zakonom o gradnji, posebnim 
zakonima, tehničkim i drugim propisima te lokacijskim uvjetima. 

Tijekom trajanja građevine potrebno je periodički kontrolirati njeno stanje – konstrukcija, završnih 
obloga i instalacija – vizualnim pregledom i ispitivanjima (instalacije). U slučaju uočenih oštećenja, 
kvarova ili bitnog pada kvalitete ili funkcionalnosti bilo kojeg sastavnog elementa, potrebno je isti 
popraviti ili zamijeniti. 
Održavanje građevine, dinamiku i način provedbe preliminarnih, redovitih i izvanrednih pregleda 
potrebno je uskladiti sa pravilnikom o održavanju građevina. 

Projektirani uporabni vijek instalacija i instalacijskih sklopova kao i uvjeti za održavanje dani su u 
zasebnim mapama ovog  glavnog projekta. 
 

Održavanje ETICS sustava: 
ETICS sustavi podložni su starenju i promjenama, no ukoliko je izvedba sustava odrađena u skladu  
s pravilima struke, promjene koje se događaju dugi niz godina ostaju uglavnom estetske prirode bez  
narušavanja funkcionalnosti. Povremeno periodičko prebojavanje se podrazumijeva i smatra 
redovnim održavanjem fasade. Ukoliko je izvedba bila tehnički korektna, bez narušavanja 
funkcionalnosti i potrebe za ozbiljnijim zahvatima u smislu renoviranja, trajnost sustava je minimalno 
dvadeset pet godina. 

Prebojavanje:  
Prebojavanje ima estetsku i zaštitnu funkciju kojom se poboljšava vodoodbojnost završnog sloja. 
U tu svrhu moguće je izvesti sljedeće: 

- hidrofobiranje pročelja bezbojnom impregnacijom 
- prebojavanje pročelja 

U svrhu održavanja ETICS sustava prebojavanje pročelja izvodi se svakih nekoliko godina (u pravilu 5-
10), ovisno o izloženosti fasade vanjskim utjecajima.  

Pojava algi i gljivica 
Kod ETICS sustava u nepovoljnim uvjetima je moguća pojava algi i gljivica. Alge se očituju kao zelene,  
plave ili crvene mrlje, a gljivice kao crne ili sive mrlje. Važno je znati da je obrast na pročeljima 
isključivo estetski nedostatak, a nikako funkcionalan. 
Osnovni preduvjet za pojavu algi i gljivica je vlaga (oborine ili kondenzat).  
Osim vlage, na pojavu utječu i ostali čimbenici: 
a) lokacija objekta: blizina drveća i grmlja, blizina vode (rijeke, potoci, jezera), ruralna područja,  
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geografska pozicija (područja s učestalim kišama i maglama, niskim temperaturama, nadmorska  
visina), orijentacija objekta; 
b) konstrukcijski detalji: loše izvedeno podnožje, premale strehe, kondenzacija na fasadama 
(prozorske špalete, rolo kutije), loše izvedeni detalji, npr. prozorske klupčice, vijenci i sl., loše 
izvedena odvodnja, hidroizolacija, nedovoljne mjere zaštite; 
c) osobitosti završnog sloja: vodoupojnost, paropropusnost, karakteristike površine (glatkoća, 
struktura), niska pH-vrijednost, osjetljivost na prljanje, niska akumulacija topline (tanki slojevi - 
pothlađivanje noću), dodaci (biocidi), nijansa završnog sloja; 
d) klimatski uvjeti: niži sadržaj SO2 , tj. manje kiselih kiša, veći sadržaj dušikovih oksida, manja 
potrošnja pesticida, jače UV-zračenje, povećanje vlage u zraku, globalno zatopljenje, pogodan 
klimatski period. 
NAPOMENA: Pojava algi i gljivica ne može se spriječiti, ona se samo može smanjiti i odgoditi. 
Rizik pojave mikroorganizama moguće je umanjiti izborom lokacije, primjenom određenih  
konstrukcijskih detalja, optimiranjem fizikalnih parametara, odabirom završno-dekorativnog sloja i  
građevno-tehnološkim mjerama. 

Pukotine 
Prilikom pojave pukotina na ETICS sustavima stručna osoba mora utvrditi točan uzrok nastanka  
pukotine. Pritom u obzir treba uzeti širinu, izgled i vrijeme nastanka pukotina. 
Uzroci nastanka pukotina u ETICS-u su u nepravilnoj izvedbi ili su uvjetovani vanjskim mehaničkim i  
higrotermičkim utjecajima. 
Najčešće pogreške koje se javljaju kod izvedbe ETICS-a i koje dovode do pojave pukotina su: 
■ nepravilno lijepljenje ploča, osobito EPS ploča (npr. samo točkasto lijepljenje, premala kontaktna  
površina, predebeli sloj ljepila) 
■ preširoke fuge između ploča 
■ kriva izvedba armaturnog sloja bez ili uz nedovoljno preklapanje staklene mrežice 
■ izostanak dijagonalnog armiranja 
■ premala debljina armaturnog sloja 
■ nepropisni položaj staklene mrežice unutar armaturnog sloja 
■ staklena mrežica koja ne odgovara zahtjevima kvalitete 
■ nedovoljno sušenje armaturnog sloja 
■ miješanje komponenti ETICS sustava različitih proizvođača. 
Funkcionalnost sustava može biti ugrožena nastalim pukotinama. O procjeni uzroka nastanka 
pukotina, njihovoj širini i dubini ovisi način sanacije.  
Ovisno o širini pukotine, sanacija se izvodi na više načina: 
a) širina pukotina do 0,3 mm - potrebno je sanirati prebojavanjem posebnim premazima predviđenim  
za tu namjenu; 
b) širina pukotina iznad 0,3 mm - uz uvjet da je sustav stabilan, potrebna je: 
■ izvedba novog završno-dekorativnog sloja 
■ izvedba novog armaturnog i završno-dekorativnog sloja.  

1.10.6. Program kontrole i osiguranja kvalitete 

1.10.6.1. Svojstva bitnih značajki građevnih i drugih proizvoda koji se ugrađuju u građevinu 

Svi građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju biti u skaldu sa zahtjevima ovog 
projekta te moraju biti usklađeni sa zahtjevima zakona, pravilnika, tehničkih propisa i normi koje 
definiraju kvalitetu proizvoda. 

1.10.6.2. Ispitivanje ugrađenog materijala za vrijeme građenja građevine 

Ovim projektom ne propisuju se ispitivanja ugrađenog materijala za vrijeme građenja građevine.  
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1.10.6.3. Ispitivanje i postupci dokazivanja tehničke i funkcionalne ispravnosti projektiranog 
dijela građevine 

Tijekom građenja potrebno je vršiti sva kontrolna ispitivanja propisana ovim projektom. 

Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni sukladno zahtjevima projekta. Prije ugradnje izvoditelj je 
dužan nadzornom inženjeru dostaviti dokaze podobnosti materijala sukladno zahtjevima projekta, te 
tehničkih propisa i normi što mora biti evidentirano građevnim dnevnikom. 

Ocjenivanje sustava sukladnosti: 

Ocjenjivanje sukladnosti ETICS-a se provodi prema sustavu 1.  
Ovlaštena pravna osoba provodi: 
a) početno ispitivanje tipa građevnog proizvoda 
b) početni nadzor proizvodnog pogona i početni nadzor unutarnje kontrole proizvodnje 
c) stalni nadzor, procjenu i ocjenu unutarnje kontrole proizvodnje. 
Proizvođač provodi: 
a) stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje 
b) ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu ispitivanja 
ne propisuju se ispitivanja ugrađenog materijala za vrijeme građenja građevine.  

1.10.6.4. Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, 
a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih, odnosno propisanih tehničkih i/ili 
funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za 
građevinu u cjelini 

Svi sudionici u građenju (investitor, projektant, izvođač i dr.) dužni su se pridržavati odredbi Zakona o 
gradnji i posebnih propisa.  
 
Investitor je dužan: 
- Projektiranje, izvedbu i nadzor povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih djelatnosti  

- Osigurati stalan stručni i povremeni projektantski nadzor nad izvođenjem radova.  

 
Izvođač je dužan: 
- Izvoditi radove u skladu sa projektima   

- Radove izvoditi na način da zadovolje svojstva u smislu pouzdanosti, mehaničke otpornosti i 
stabilnosti, sigurnosti za slučaj požara, zaštite zdravlja ljudi, zaštite korisnika od povreda, zaštite od 
buke i vibracija, toplinske zaštite i uštede energije, zaštite od korozije, te ostala funkcionalna i 
zaštitna svojstva.  

- Ugrađivati materijale, opremu i proizvode predviđene projektom, provjerene u praksi, a čija je 
kvaliteta dokazana certifikatima sukladno propisima i normama.  

- Osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugrađenih proizvoda i opreme  
 
Dokumentacija  
Da bi se osigurao ispravan tok i kvalitetna izvedba građevine izvođač mora na gradilištu posjedovati 
odgovarajuću dokumentaciju za građenje i pridržavati se nje kako slijedi:  
i. Građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti)  

ii. Uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu  

iii. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba  

iv. Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara.  

vi. Dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme. (atesti, uvjerenja certifikati, 
jamstveni listovi i sl.) a naročito:  

vii. Program ispitivanja kvalitete ugrađenIzjave o sukladnosti svih ugrađenih materijala za sanaciju  
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viii. Atesti kvalitete ugrađenih materijala.  

ix. Izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu ispitivanju nadzornog inženjera 
ili bez njegovog naloga a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih 
materijala.  
Svi ugrađeni materijali moraju biti usklađeni sukladno zahtjevima projekta. Prije ugradnje izvoditelj je 
dužan nadzornom inženjeru dostaviti dokaze podobnosti materijala sukladno zahtjevima projekta, te 
tehničkih propisa i normi što mora biti evidentirano građevnim dnevnikom. 

1.10.6.5. Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode 
prije uporabe i kod pune zaposjednutosti građevine 

Tijekom građenja potrebno je vršiti ispitivanja propisana ovim glavnim projektom. 

1.10.6.6. Opis pokusnog rada 

Ovim projektom ne planira se provođenje pokusnog rada. 

1.10.6.7. Periodički pregledi građevine tijekom uporabe i uvjeti održavanja građevine 

Periodične preglede građevine vršiti u skladu sa posebnim propisima i normama koje reguliraju 
područje održavanja građevine. Intenzit pregleda i uvjeti održavanja građevine moraju biti sastavni 
dio pisane izjave izvođača o izvedenim radovima. 

1.10.7. Opći uvjeti za sve radove 

Sve stavke podrazumijevaju izvođenje svih detalja i radova sa svim konstruktivnim dijelovima, 
potpuno besprijekorno u svemu prema nacrtima i tehničkom opisu. 

Jedinične cijene stavki obuhvaćaju sav osnovni i pomoćni rad, osnovni i pomoćni materijal, troškove 
unutrašnjeg i vanjskog transporta, prijenos do mjesta ugrade, uskladištenje, izrade, montaže i 
demontaže skela, osiguranje od krađe i oštećenja, postave pomoćnih i drugih uređaja, troškove 
potrošnje električne i druge energije, vode, te troškove pripreme i uprave gradilišta. 

Sva oštećenja koja se prouzroče na građevini, prometnicama, instalacijama i uređajima, izvođač je 
dužan otkloniti o svom trošku. Na sve eventualne probleme i nejasnoće izvođač je dužan upozoriti 
investitora i projektanta. 

Izvođaču se neće uvažiti opravdanja ako bi kvaliteta pojedinih radova bila protivna predviđenom 
opisu, nacrtima i detaljima. U tom slučaju izvođač je dužan nepropisno izrađene dijelove srušiti o 
svom trošku i ponovno izgraditi prema propisima, nacrtima i detaljima. 

Poslije svakog rada gradilište treba grubo očistiti, a nakon završetka svih radova, građevina, okoliš i 
prometnice moraju biti očišćeni i spremni za tehnički pregled. 

1.10.7.1. Betonski i armiranobetonski radovi 

Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvršiti prema odredbama Tehničkog propisa za 
betonske konstrukcije NN br.139/09 u kojem su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja kvalitete. 
Proizvođač betona dužan je izraditi projekt betona koji mora zadovoljiti zahtjevima projekta 
konstrukcije i osigurati pravilnu primjenu tehnoloških propisa kod betoniranja.    
 
VRSTE BETONA, MATERIJALI, OZNAKE 
Vrste betona – koristit će se projektirani beton razreda tlačne čvrstoće C 16/20 i  C25/30  otpornosti 
za razred izloženosti navedenih u tablici koja je sastavni dio tehničkog opisa.    
Agregat – ugrađivat će se drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima priloga  «D» TPBK.    
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Cement – ugrađivat će se portland miješani cement specificiran prema normi HRN EN 197-1/2005, 
sukladan zahtjevima priloga  «C»TPBK.    
Dodaci – za betone klase izloženosti XF2 je obvezatna uporaba dodatka za aeriranje, a ugrađivat će se 
dodaci sukladni zahtjevima priloga  «E»TPBK.   
Voda – iz vodovoda sukladna zahtjevima priloga  «F»TPBK i normi HRN EN 1008:2002.    
Isprave o sukladnosti osnovnih materijala – za sve rabljene materijale izvoditelj je dužan priložiti 
izjave o sukladnosti ili certifikate sukladnosti. 
 
BETON 
 
PROGRAM KONTROLE KVALITETE 
 
A) KONTROLA PROIZVODNJE BETONA   
 
Unutarnja kontrola proizvodnje betona provodit će se prema normi HRN EN 206-1:2006 i mora 
obuhvatiti sve mjere nužne za održavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima te iste 
norme i prilogu «A»TPBK. 
 
B) KONTROLNI POSTUPCI KOD UGRADNJE BETONA  
 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1:2006 prije početka ugradnje provjeriti da li je beton u 
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te da li je tijekom transporta došlo do 
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Za 
beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare nadzorni inženjer mora neposredno 
prije njegove ugradnje odrediti provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona i 
utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona na mjestu ugradnje betona. 
Kada se betonara nalazi na gradilištu, osim postupaka uzimanja uzoraka i potvrđivanja sukladnosti 
betona, potrebno je u gradilišnoj dokumentaciji i ostaloj dokumentaciji ispitivanja navesti oznaku 
pojedinačnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na kojem je 
ugrađen beton iz kojeg je uzet dotični uzorak. 
     
1.) SVJEŽI BETON   
Kontrolni  postupak  utvrđivanja  svojstava  svježeg  betona  provodi  se  na  uzorcima  koji  se  
uzimaju  neposredno  prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme 
HRN EN 13670-1 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje 
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.   
 
2.) OČVRSNULI BETON   
Ispitivanja svojstava očvrsnulog betona provodi se prema normama niza HRN EN 12390, na uzorcima 
uzetim tijekom izvođenja radova. Ispitivanje očvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja: 
Tlačne čvrstoće prema HRN EN 12390-3. 
Uzorci će se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2. Uzorci su oblika valjka dimenzija d/h = 
15/30 cm ili oblika kocke dimenzija 15x15x15 cm.  
Rezultati ispitivanja će se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati će se 
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih 
uzoraka.  
IZVOĐENJE BETONSKIH RADOVA  
 
A) TRANSPORT BETONA  
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Transport projektiranog betona će se vršiti automješalicama, pri čemu moraju biti zadovoljeni svi 
zahtjevi iz tehničkih uvjeta projekta. 
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smjese tijekom vožnje od mjesta 
proizvodnje do mjesta ugradnje.  
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svježim betonom mora biti u neposrednoj vezi s 
vremenom početka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2006.   
 
B) UGRAĐIVANJE BETONA (prema HRN EN 13670-1/2006) 
 
S  betoniranjem  se  može  početi  samo  na  osnovu  pismene  potvrde  o  preuzimanju  podloge,  
armature  i  odobrenju betoniranja od strane nadzornog inženjera. 
Beton se mora ugrađivati  sistematski i programirano prema određenom planu i odabranoj  
tehnologiji (kran-beton, pumpani beton). 
Zabranjeno je korigiranje vode u svježem betonu bez prisustva tehnologa betona.    
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tijeku betoniranja treba voditi računa 
da voda ne uđe u betonsku masu. 
Beton treba ubacivati što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da bi se izbjegla 
segregacija. Nije dozvoljeno transportirati beton pomoću pervibratora. Svaki započeti konstruktivni 
dio ili element mora biti izbetoniran neprekinuto u započetom  opsegu,  kako  to  predviđa  program  
betoniranja,  bez  obzira  na  radno  vrijeme,  vremenske  promjene  ili isključenje pojedinih uređaja 
mehanizacije iz pogona. Mora se ugrađivati u jednolikim slojevima, a debljina sloja mora biti u skladu 
s postupkom zbijanja (max. 70 cm).  
 
 
C)  UGRAĐIVANJE BETONA  U POSEBNIM UVJETIMA   
 
Ugrađivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili iznad +30ºC se smatra 
betoniranjem u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne 
mjere zaštite betona, treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. 
Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50% zahtijevane čvrstoće. Kad se u vrlo hladnim 
danima skida oplata, ne smije doći do naglog hlađenja betona te se vanjske površine betona moraju 
zaštititi. Pri betoniranju na visokim temperaturama početnu obradivost treba odrediti prema 
prethodno utvrđenom gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje  U slučaju dužeg transporta 
ili spore ugradnje betona treba rabiti dodatke - usporivače vezivanja.  
Cement i sastav betona koji se ugrađuju u masivne  elemente moraju biti takvi da ni u kom slučaju 
temperatura betona ugrađenog u masu elementa ne bude iznad +65ºC  U protivnom se poduzimaju 
mjere za hlađenje komponenata betona ili hlađenje betona u samom elementu.   
 
D) NJEGOVANJE UGRAĐENOG BETONA  
 
Neposredno nakon betoniranja beton će se zaštićivati od: 
- oborina i tekuće vode - prekrivanjem ceradama ili najlonom  
- vibracija koje mogu utjecati na  promjenu unutrašnje strukture i prionjivost betona i armature, kao i 
drugih mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja   
Zaštitu od prebrzog isušivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom 
ili jutom), a u trajanju do najmanje 7 dana pri uobičajenim uvjetima. Norma HRN EN 13670-1 
zahtijeva njegu i zaštitu betona dok mu tlačna čvrstoća ne dosegne 50% specificiranog razreda tlačne 
čvrstoće. 
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Vanjska oplata greda, zidova i stupova (koji nisu opterećeni na izvijanje) može se oslobađati kada 
beton ima najmanje 30% čvrstoće zahtijevanog razreda, a donja oplata greda, ploča i stupova 
opterećenih na izvijanje kad beton ima najmanje 70% čvrstoće zahtijevanog razreda. 
 
OCJENA POSTIGNUTE KVALITETE  
 
A) OCJENA SUKLADNOSTI BETONA   
 
Beton mora zadovoljavati kriterije identičnosti u skladu s prilogom  «J»TPBK– a i tablici B.1 HRN EN 
206-1  

 primjenjuje se za grupu do 6 rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće 

 grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (x1, x2, x3)  
Beton se prihvaća ako je ispunjen navedeni kriterij identičnosti   ko taj kriterij nije zadovoljen, 
predočit će se naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzorni inženjer.   
 
KRITERIJI IDENTIČNOSTI TLAČNE ČVRSTOĆE   
Beton certificirane kvalitete proizvodnje.   
Identičnost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlačne čvrstoće i srednju vrijednost od  «n»  
pojedinih rezultata koji se ne preklapaju kako je naznačeno u tablici B.1.   
Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1. zadovoljena za  «n»  
rezultata dobivenih ispitivanjem čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona.   
 
 
Tablica B.1 - Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće  

Broj «n» rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće definirane 
količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja  vrijednost  od «n» 
rezultata (f cm) N/mm²   

Svaki pojedini rezultat (f cm) 
N/mm²  

1 Nije primjenjiv   fck -4 

2-4  fck +1  fck -4 

5-6  fck +2  fck -4 

  
 
U slučaju proizvodnje betona u tvornici koja još nema certificiranu kvalitetu proizvodnje, za ocjenu će 
se primjenjivati kriterij sukladnosti tlačne čvrstoće naveden u tablici 14 sadržanoj u točki 8.2.1.3 
norme HRN EN 206-1/2006. 
U skladu s člankom J.2.1.3   priloga  «J»  TPBK i HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu betona, ugrađenog 
u istovrsne konstruktivne elemente, uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m³. U 
slučaju višednevne ugradnje betona uzimati po jedan uzorak za kontrolu identičnosti tlačne čvrstoće.   
B) UPORABLJIVOST  BETONSKE KONSTRUKCIJE  
 
Za ugrađeni beton i u skladu sa prilogom  «J» točkom 2.4. TPBK će se dati Završna ocjena kvalitete 
betona koja obuhvaća:  

 dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama  -rezultate nadzornih radnji i kontrolnih 
postupaka koji se sukladno propisu TPBK obavezno provode prije ugradnje građevnih 
proizvoda u betonsku konstrukciju   

 dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je 
izvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije   

 mišljenje o kvaliteti ugrađenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda 
konstrukcije, pregleda dokumentacije u tijeku izvođenja   
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 uvjete građenja i druge okolnosti upisane u građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji 
koju  izvođač mora imati na gradilištu, te dokumentacija koju mora imati proizvođač 
građevinskog proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije  
  

Završnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji će dati zadužena stručna osoba naručitelja (nadzorni 
inženjer) ili po njemu angažirana  pravna  osoba  za  djelatnost  kontrole  i  osiguranja kvalitete 
betona. Na osnovu ove ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom 
konstrukcije i važećim propisima, ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona . 
 
ARMATURA 
 
Čelik za armiranje i armatura koja se od njega izrađuje (u centralnoj armiračnici, u armiračnici pogona 
za predgotovljene betonske elemente ili u armiračnici na gradilištu) moraju zadovoljavati niz normi 
HRN EN 10080 i ostale norme na koje detaljno upućuje Prilog «B»TPBK.   
Izrada  armature,  njezino  postavljanje,  nastavljanje,  zavarivanje  i  učvršćivanje  u  projektiranom  
položaju  moraju zadovoljavati odredbe normi niza HRN EN 1992 armatura se mora transportirati i 
skladištiti zaštićena od korozije, prljanja i mehaničkog oštećenja. Izrada armature (savijanjem, 
rezanjem, nastavljanjem i povezivanjem) mora biti u skladu s projektnim specifikacijama i nacrtima 
armature. Savijanje se ne smije izvoditi pri temperaturama nižim od  -5°C, kao ni savijanje grijanjem, 
osim ako to nije omogućeno posebnim zaštitnim mjerama dokazane neškodljivosti za kvalitetu čelika. 
Dopušteni promjeri trnova oko kojih se zavarena armatura pri izradi savija, udaljenosti zavara od 
savijenih dijelova te nastavljanje armature (preklapanjem ili zavarivanjem) specificirani su normom 
HRN EN 1992-1-1 i dodatkom C norme HRN EN 13670-1.      
U ovom projektu je predviđeno nastavljane armature od čelika za armiranje preklapanjem. Preklopi 
se izvode prema normi  HRN EN 1992-1-1.    
Armatura mora biti dobro povezana  i  učvršćena  u  presjeku  u  projektiranom  položaju. Posebno  
treba  paziti  da  se podmetačima i razmačnicima osiguraju projektirani zaštitni slojevi betona koji 
armaturu štite od korozije. 
Izvođač mora prema normi HRN EN 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti da li je armatura u 
skladu sa zahtjevima iz ovog projekta te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do 
njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije. 
Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:    
 - provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana 
svojstva sukladna zahtjevima iz ovog projekta    
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s ovim projektom te u  skladu s 
Prilogom „B“ i „I“ TPBK   
- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik   
 
ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA 
 
Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije moraju se obavljati minimalno svakih 10 
godina za zgrade javne i stambene namjene.   
Pregled mora uključivati slijedeće radnje: 

 vizualni  pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,  

 utvrđivanje stanja zaštitnog sloja armature, za betonske konstrukcije u umjereno ili jako 
agresivnom okolišu  
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 utvrđivanje veličine pomaka glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj 
osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog 
zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. 

1.10.7.2. Zidarski radovi 

Prilikom izvedbe zidarskih radova prema projektu i troškovniku izrađenog na osnovu ovog projekta, 
izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektu i troškovniku kao i važećih propisa, a 
posebno: 

- Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 01/07), 
- Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada (Sl. list br.17/70), 
- Posebni uvjeti za izradu, ugradnju i obradu pojedinih elemenata objekta (Sl. list br.21/90), 
- Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim 

područjima (Sl. list 31/81, 49/82, 29/83, 20/88, 52/90). 

1.10.7.3. Izolaterski radovi 

Hidroizolaciju treba postaviti na čistu, suhu, glatku podlogu. 
Preklope traka izvesti u širini 15 cm, a nastavljanje traka izvesti s preklopom od minimalno 10 cm. 
Lomove hidroizolacije treba izvesti preko zaobljenja koje je u cijeni hidroizolacije. 
Na mjestu prijelaza hidroizolacije preko reške ili dilatacije u konstruktivnom elementu potrebno je 
izvesti dilataciju i u hidroizolaciji. Dilataciju hidroizolacije izvesti nadvišenjem sloja preko tvrde spužve 
i postavom trake ljepenke s uloškom od poliestera koja može preuzeti silu deformacije. 
Sav rad izvoditi prema napucima proizvođača hidroizolacijskog materijala. 
Materijal mora biti u skladu s važećim propisima i standardima. 

1.10.7.4. Tesarski radovi 

Svi drveni elementi nosive konstrukcije trebaju biti izvedeni od konstrukcijskog drva četinjača razreda 
čvrstoće C24, što prema HRN.U.C9.200 odgovara II. klasi četinara. Posebnu pažnju treba posvetiti 
vlažnosti drveta koja ne smije biti veća od 20 %. 
Svi čelični elementi moraju biti izvedeni od građevinskog čelika S235 (odgovara Č.0361).  
Zaštitu drvenih elemenata treba provesti premazivanjem antiinsekticidnim i antifungicidnim 
zaštitnim sredstvima prema uputi proizvođača zaštitnog sredstva ili mjerodavne institucije. 
Sve metalne dijelove drvene konstrukcije treba zaštititi toplim pocinčavanjem. Spajala moraju biti 
pocinčana. Posebnu pažnju obratiti na razmake spajala kako od rubova tako i međusobno te na 
minimalan broj istih kako bi se spoj smatrao nosivim. 

1.10.7.5. Krovopokrivački radovi 

Svi radovi trebaju biti izvedeni u skladu s propisima, a pokrovni materijal mora biti istog tipa i 
propisane kvalitete. 
Prilikom polaganja pokrova treba se pridržavati pravila dobrog zanata. Naročitu pozornost treba 
posvetiti pokrivanju sljemena, grebena i krovnih uvala, koji su dijelovi i najsloženije krovne 
konstrukcije, a zbog kvalitetne zaštite nosive konstrukcije i građevine u cjelini. 
Tehnika polaganja ovisi o vrsti krovnog pokrova i specifična je za svaki pokrov, pa se pri radu treba 
koristiti sa napucima proizvođača, naročito kod novih vrsta pokrova i materijala. 

1.10.7.6. Limarski radovi 

Limarski radovi moraju biti izvedeni precizno i stručno, u svemu prema nacrtima, detaljima i opisima, 
te u skladu s tehničkim uvjetima za izvođenje limarskih radova. 
Svi ugrađeni materijali moraju biti kvalitetni, odgovarati opisima u troškovniku i svim važećim 
pravilnicima i standardima. 
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Konzole, nosače, opšave, žljebove i cijevi, izvesti od pocinčanog željeza ili iz običnog plošnog željeza, 
ali obojenog antikorozivnim sredstvima. 
Lim koji naliježe na betonsku podlogu ili na podlogu od opeke mora biti položen sa krovnom 
ljepenkom. 
Na spojevima različitih metala potrebno je izvršiti njihovo odvajanje (npr. postaviti "Plastizol" traku 
između njih). 

1.10.7.7. Stolarski radovi 

Izradu stolarije treba povjeriti samo stručnoj radionici. 
Sva stolarija mora biti izvedena po mjerama i crtežima projektanta. Izvođač je dužan provjeriti sve 
mjere na licu mjesta. 
Građa mora biti suha, bez čvorova koji ispadaju i bez pukotina. Na spojevima ne smije biti nikakvih 
čvorova. 
Okov računati u jediničnu cijenu kao i  pokrovne letvice reški i namještanje krila nakon ugradnje 
elemenata. 
Stolariju dovesti na gradilište premazanu čistim firnisom bez dodatka boje. 
Kvaliteta drveta i stolarije mora biti u skladu s važećim propisima i standardima. 
Vanjska građevna stolarija koja je predviđena kao plastična stolarija izvodi se od visokokvalitetnih 
PVC profila. 
Vanjska stolarija se sastoji od prozora, vrata, stijena, rebrenica, roleta i kutija za rolete i izvodi se kao 
jednostruka ili dvostruka, puna (vrata) ili ostakljena izo-staklom. 

1.10.7.8. Bravarski radovi 

Prije izvođenja bravarskih radova potrebno je mjere provjeriti na licu mjesta. 
Sve radove izvesti solidno i stručno, a materijal mora biti u skladu s važećim pravilnicima i 
standardima. 
Okov prilagoditi načinu otvaranja označenom u shemi. Okov mora biti industrijske proizvodnje s 
atestom. 
Svu bravariju treba u radionici odmastiti organskim rastvaračima i mehanički očistiti, te u roku od 
deset sati zaštititi premazom temeljne zaštitne boje. 
Nakon ugrade bravarije reške je potrebno pokriti pokrovnom lajsnom, a prostor između krila i fiksnih 
dijelova brtviti gumenim brtvama. 
Obračun će se vršiti prema stvarnim težinama. 
U jediničnu cijenu uračunati i bravarsku ugradbu stavke. 

1.10.7.9. Staklarski radovi 

Ostakljenje vanjske stolarije treba biti u skladu s propisanim Tehničkim propisom o racionalnoj 
uporabi energijei toplinskoj zaštiti u zgradama, IZO staklo 4+16+6 s U-max čitavog prozora od 1,80; 
jedno staklo Low-E. 
Skidanje i namještanje krila uračunati u jediničnu cijenu. 
Staklo i ugradba istog mora biti u skladu s važećim pravilnicima i standardima. 

1.10.7.10. Keramičarski radovi 

Keramičarski materijal mora biti prvoklasan u kategoriji i boji po izboru projektanta. Pločice loše 
kvalitete i napuknute, ne smiju se ugrađivati. 
Popločenje izvesti u cementnom mortu ili ljepilu, a opločenje lijepljenjem na pripremljenu podlogu. 
Sav materijal i rad moraju odgovarati važećim standardima i pravilnicima. 
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1.10.7.11. Soboslikarsko - ličilački radovi 

Soboslikarski radovi 
Izrada mora biti čista i kvalitetna s najboljim materijalima. 
Na obojenim površinama ne smije biti mrlja i tragova četke. Ton i boja moraju biti ujednačeni. 
Prije izvedbe finalnog sloja podloge za soboslikarske radove moraju se neutralizirati, impregnirati i 
izolirati. Slijedeća faza je kitanje i gletanje, a samo bojanje vrši se: vapnenim, posnim, emulzijskim i 
disperzivnim bojama, te sintetskim bojama (obično u fasaderskim radovima). Ove se boje nanose 
kistom, valjkom i špricanjem (pištoljima). 
Soboslikarski radovi se obračunavaju po m2. 
 
Ličilački radovi 
Liče se drveni i metalni građevinski elementi, te žbukane i betonske površine. 
Priprema površina za ličilačke radove vrši se firnisom od lanenog ulja i drugim premazima za drvo, 
minijem i cinkovim kromatom za metale. 
Neravnine na podlozi se kitaju uljnim kitom za drvo i metal, te uljnoemulzijskim kitom za žbukane i sl. 
podloge. 
Za završni sloj koriste se: uljane boje, specijalne disperzivne boje, lakovi i lak boje. 
Obračun radova vrši se po m2. 

1.10.7.12. Fasaderski radovi 

Sav materijal mora odgovarati kvaliteti predviđenoj u opisu stavke. Rad mora biti stručan i kvalitetan, 
a treba ga povjeriti samo stručnim radnicima. Rad treba izvoditi prema opisima u troškovniku, 
uputama proizvođača, te važećim pravilnicima i standardima. 
 
Fasaderski radovi su podvrsta zidarskih radova i iskazuju se troškovnički posebno, a sadrže obradu 
fasadnih površina: 

- kamenom žbukom ili kulirom, 
- plastičnim žbukama, 
- toplinskim žbukama, 
- plemenitim žbukama, 
- fasadnim bojama 

 
 

 Kamena žbuka 
Kamena žbuka je smjesa kamene sitneži - brašna i cementa. 
Struktura ove žbuke podsjeća na prirodni kamen, a izvodi se u dva sloja. Podložni prvi sloj, debljine 
oko 2 cm se izvodi u cementnom mortu sa grubom još izbrazdanom površinom. Drugi sloj same 
kamene žbuke, nanosi se na podložni sloj uz prethodno močenje, a nakon postave površina se 
zagladi. 
Nakon otprilike sedam dana pristupa se klesarskoj obradi na jedan od načina: 

- pikanjem, 
- štokanjem, 
- brazdanjem, 
- brušenjem, 
- grubim otucavanjem 

 

 Plastične žbuke 
Plastične žbuke prianjaju i na druge podloge, a nanose se  elastičnom čeličnom gletalicom. Mogu se 
nanašati i štrcanjem pomoću ježa ili pištolja s kompresorom. 
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 Plemenite žbuke i sintetičke fasadne boje 
Plemenite žbuke i sintetičke fasadne boje su danas tvornički gotovi proizvodi spremni za upotrebu, 
koja se mora obaviti striktno prema uputama proizvođača. 
Sintetičke boje se nanose kistom, valjkom ili aparatom za štrcanje. 
Među karakteristikama ovih fasadnih boja vrlo je značajan stupanj poroznosti koji omogućava 
"disanje" obodne konstrukcije. U tom smislu disperzivne boje su poroznije, jer ostaju mikropore 
nakon isparavanja vode. 
 

 Toplinske žbuke 
Posebna kategorija su toplinske žbuke kod kojih se kao agregat dodaju granule ekspandiranih 
prirodnih ili sintetičkih materijala. Ove toplinske žbuke nanesene u debljinama od više centimetara, 
mogu dobiti završnu obradu sintetičkom bojom ili žbukom. 
Obrada pročelja mozaikom, kamenim, keramičkim ili staklenim oblogama može se također 
kategorizirati u fasaderske radove. Obračun radova u m2. 

1.10.8. Procjena troškova gradnje 

Prema pravilima struke procjenjeni su troškovi građenja: 

1/ GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI  RADOVI                   379.500,00 kn 

UKUPNO:       379.500,00 kn 
PDV:           94.875,00 kn 
UKUPNO S PDV-om:       474.375,00 kn 

1.10.9. Posebni tehnički uvjeti 

1.10.9.1. Posebni tehnički uvjeti građenja 

Ovim projektom nisu predviđeni posebni tehnički uvjeti građenja. 

1.10.9.2. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje građevnim otpadom 

Nakon dovršetka građenja građevine i uklanjanja eventualnih nedostataka, potrebno je zbrinuti 
građevni otpad, kako bi se predmetna građevina uklopila u postojeći okoliš. Na taj način smanjio bi se 
osjećaj devastacije okoliša te bi se udovoljilo ekološkim aspektima.  

Prilikom zbrinjavanja građevnog otpada posebnu pozornost potrebno je obratiti na slijedeće:  

- sve putne prilaze gradilištu urediti prema vizuelnim zahtjevima okoliša, a one putove koji 
trajno ostaju u funkciji sanirati i urediti prema kriterijima za normalno odvijanje prometa i to 
u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice,  

- prethodno oformljene deponije i pozajmišta urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj mjeri 
uklopili s prirodnim okolišom, a u što manjoj mjeri ugrozile bliže susjedne građevine,  

- sve građevine (privremenog karaktera), opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i 
slično, treba ukloniti, a predmetno zemljište adekvatno urediti, tj. dovesti u prvobitno stanje,  

- kompletnu zonu, devastiranu zahvatom, dovesti u uredno stanje tj. najmanje na razinu 
prvobitnog stanja.  

1.10.9.3. Posebni tehnički uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom 

Ovim projektom se ne predviđa pojava opasnog otpada tijekom građenja i uporabe građevine. 

Projektant:  
Dražen Boić, dipl.ing.arh.  
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2. TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA 
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A) REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA       

 
 

    
 

1. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE 

 

21.660,00 kn 

 
 

    
 

2. ZIDARSKI RADOVI 

   

11.100,00 kn 

 
 

    
 

3. FASADERSKI RADOVI 

   

176.714,00 kn 

 
 

    
 

4. IZOLATERSKI RADOVI 

   

69.450,00 kn 

 
 

    
 

5. FASADNA STOLARIJA 

   

70.260,00 kn 

 
 

    
 

6. LIMARSKI RADOVI 

   

19.696,00 kn 

 
 

    
 

7. OSTALI RADOVI 

   

10.620,00 kn 

 
 

      UKUPNO GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI (bez PDV-a):     379.500,00 kn 

  
      pdv 25 %       94.875,00 kn 

  
      SVEUKUPNO SA PDV-om:       474.375,00 kn 
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  OPĆE NAPOMENE         

      

U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih 

građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih 

instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala 

preostalog od rušenja, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju 

odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu 

ponovnu ugradnju, sve nabave, transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na 

gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, razne pripomoći; izradu 

radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu 

dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka; sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve 

do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke 

nije drugačije određeno. 

      

      

  GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI       

      

      

1. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI, RUŠENJA I DEMONTAŽE 

      

NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve 

mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe 

izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala 

preostalog od rušenja i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i 

deponiranje na mjesto koje odredi investitor (korisnik) za eventualnu ponovnu ugradnju. Također u 

jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, kao i čišćenje prostora po 

dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. 

      

Svi pripremno-završni radovi, rušenja i demontaže se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera 

poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te 

spadaju u opravdane troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a. 

      

      

  Jedinica 

mjere            

JM 

Količina           

kol 

Jedinična 

cijena         

JC 

Iznos 
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1. Doprema, postava, skidanje i otprema cijevne 

fasadne skele. Skelu izvesti prema postojećim HTZ 

propisima i u svemu kako je opisano u općim 

uvjetima. Radna platforma će se izvesti od mosnica 

debljine 48 mm i širine 25 cm. Oko radnih platformi 

postavlja se zaštitna ograda visine 1 m koja se 

sastoji od čeličnog rukohvata i ispune od čeličnih 

mreža. U podnožju ograde uz radnu platformu 

postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm. U jediničnu 

cijenu uključiti i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih 

traka, koje se postavljaju s vanjske strane skele po 

cijeloj površini i razne pristojbe. Skelu je potrebno 

osigurati od prevrtanja sidrenjem u objekt, a od udara 

groma uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomoćne 

željezne ili drvene ljestve - penjalice u svrhu 

osiguranja vertikalne komunikacije po skeli. Prije 

izvedbe skele izvođač je dužan izraditi statički 

proračun skele, što je u cijeni stavke.  

    

 Cijena uključuje i amortizaciju skele. Obračun se vrši 

po m² vertikalne projekcije površine skele. 

m2 640,00 15,00 9.600,00 

      

2. Demontaža raznih sitnih predmeta i opreme prije 

početka radova, te ponovna montaža po završetku 

fasaderskih radova. 

    

 U cijenu stavke uključiti sav materijal i pribor 

potreban za montažu. 

    

 Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

stavke. 

    

 - portafon kom 1,00 150,00 150,00 

 - rasvjetna tijela i senzori kom 15,00 80,00 1.200,00 

 - reklama (svjetleća) kom 1,00 100,00 100,00 

 - ploča sa natpisima kom 2,00 40,00 80,00 

 - nosač zastave kom 1,00 40,00 40,00 

 - drvena sjenila kom 6,00 200,00 1.200,00 

 - usisno/otsisne instalacije kom 2,00 200,00 400,00 

 - vanjska jedinica klima uređaja. U cijeni izvedba 

prespoja, te punjenje plinom i puštanje u rad. 

kom 2,00 650,00 1.300,00 

      



Građevina: ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE 
 Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - ARHITEKTONSKI PROJEKT  

Gl. projektant: Mihaeal Cahun mag.ing. aedif. Rev.: Broj proj.: Datum: 
Projektant: Dražen Boić, dipl.ing.arh. 0  0712/16.1  Prosinac, 2016. 

 

  
IPC-inženjering d.o.o. • Dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec • OIB 93370380828  
T +385 42 410 215,  info@ipc-ing.hr, www.ipc-ing.hr 

70 

  

3. Demontaža fasadne stolarije (ostakljene stijene, te 

prozori i vrata, aluminijske, metalne i drvene izvedbe) 

različitih veličina, sa svim pripadajućim elementima, 

uključivo demontaža vanjske prozorske klupčice, 

karniša, zavjesa i sličnog, te utovar i odvoz otpadnog 

materijala na građevinski deponij. 

    

 Plaćanja svih taksi za zbrinjavanje otpada u cijeni 

stavke. 

kom 44,00 60,00 2.640,00 

      

4. Demontaža rubnog opšavnog lima ravnog krova, 

razvijene širine 30 - 50 cm. 

    

 Stavkom obuhvaćeno spuštanje niz objekat, utovar i 

odvoz otpadnog materijala na građevinski deponij uz 

plačanje svih taksi. 

m' 60,00 10,00 600,00 

      

5. Demontaža opšavnog lima balkona razvijene širine 

do 20 cm. 

    

 Stavkom obuhvaćeno spuštanje niz objekat, utovar i 

odvoz otpadnog materijala na građevinski deponij uz 

plačanje svih taksi. 

m' 35,00 10,00 350,00 

      

6. Izmještanje postojećeg plinomjera G-40, dobava i 

ugradnja novih cijevi nemjerenog plina, limenog 

ormarića, temperaturnog korektora, uz sav potrebni 

spojni i montažni materijal. 

    

 Radove izvodi nadležni distributer plina. komplet 1,00 4.000,00 4.000,00 

      

1. PRIPREMNO - ZAVRŠNI RADOVI, RUŠENJA I DEM. UKUPNO: 21.660,00 kn 

      

2. ZIDARSKI RADOVI 

      

NAPOMENA: u jediničnu cijenu stavke obavezno uključiti svu skelu potrebnu za izvođenje radova, sve 

mjere osiguranja radnika i prolaznika, sva potrebna premještanja postojećih instalacija za potrebe 

izvođenja radova, vraćanje istih na mjesto i u prvobitno stanje funkcionalnosti; utovar materijala 

preostalog od rušenja i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i 

deponiranje na mjesto koje odredi investitor (korisnik) za eventualnu ponovnu ugradnju. Također u 

jediničnu cijenu uključiti sva potrebna osiguranja i podupiranja kod rušenja, kao i čišćenje prostora po 

dovršetku radova, a sve do potpune gotovosti stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. 
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Svi zidarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske 

učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane 

troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  

      

      

1. Dobava materijala i popravak unutarnje špaleta 

prozora nakon ugradnje nove stolarije. Popravke 

izvesti žbukanjem. Stavkom obuhvaćeno i gletanje 

kompletnih špaleta, te bojanje bojom u tonu 

postojeće. 

    

 Unutarnja špaleta prosječne širine 20 cm. Žbukanje 

uz spoj stolarije sa stropom i bočne strane. 

m' 185,00 60,00 11.100,00 

      

2. ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:       11.100,00 kn 

      

      

3. FASADERSKI RADOVI 

      

NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, 

sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći 

instalaterima, stolarima i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo 

čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.U jediničnim 

cijenama uključiti montažu i demontažu lake fasadne skele za potrebe izvođenja radova.  

Obračun radova po m2 . Prema građevinskoj normi otvori veličine do 3 m2 ne odbijaju se od površine, 

kod otvora veličine od 3-5 m2 odbija se površina veća od 3 m2, a otvori veći od 5 m2 odbijaju se u 

cijelosti. Kod otvora veličine preko 5 m2 špalete obračunati posebno po m1. 

Izvoditelj je obavezan prije početka radova dostaviti na uvid sve ateste za ugrađeni materijal kao i 

izjave o sukladnosti za ETICS sustav kontaktne fasade sukladno zahtjevima iz glavnog projekta. 

Prije izvođenja sustava toplinske zaštite vanjskih zidova potrebno je obaviti provjeru i procjenu 

podloge te pripremu podloge u skladu s ocjenjenim stanjem.Provjera se obavlja u cilju utvrđivanja 

vrste i kvalitete podloge, vlažnosti podloge, opasnosti od prodiranja vlage u slojeve toplinske izolacije, 

čvrstoće podloge i ravnosti zida.Ako odstupanje ravnosti podloge nije u dopuštenim granicama 

tolerancije prema HRN DIN 18202, podloga se mora žbukanjem poravnati.Projektom je predviđeno 

obijanje sve trusne žbuke fragmentarno te ponovno žbukanje istih površina, otprašivanje i pranje 

podloge u cjelini. Ostale pripreme izvođač mora izvesti prema ocjeni stanja. 

      

Svi fasaderski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske 

učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane 

troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  

      

 IZVEDBA ETICS SUSTAVA     
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 Tehničko-izolacijski uvjeti:         

 -koef. prolaska topline novoizvedenog sustava vanjskih zidova grijanog prostora  U ≤ 0,25 W/m2K  

 -koef. prolaska topline novoizvedenog sustava stropova prema neg. podrumu  U ≤  0,20 W/m2K 

      

1. Dobava i izvedba toplinske fasade vanjskih zidova 

sustavom ETICS (kontaktna tankoslojna fasada) na 

sljedeći način: 

    

 - izvedba fasadnog sustava zidova  sa sljedećim 

slojevima: 

 -polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm 

 -ploče ekspandiranog polistirena EPS 

λ≤0,037W/mK, d= 14.0 cm ili jednakovrijedne 

______________________________________ 

 -1. sloj građevinskog ljepila s armaturnom mrežicom 

0.5 cm 

 -2. sloj građevinskog ljepila   0.2 cm 

 -impregnirajući pretpremaz kvalitete kao koncentrat 

grund 

 -akrilna tankoslojna žbuka  0.2 cm 

    

 - izvedba fasadnog sustava podgleda balkona i 

istaka zgrade sa sljedećim slojevima: 

 -polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm 

 -ploče ekstrudiranog polistirena XPS λ≤0,037W/mK, 

d= 3.0 cm ili jednakovrijedne 

______________________________________ 

 -1. sloj građevinskog ljepila s armaturnom mrežicom 

0.5 cm 

 -2. sloj građevinskog ljepila   0.2 cm 

 -impregnirajući pretpremaz kvalitete kao koncentrat 

grund 

 -akrilna tankoslojna žbuka  0.2 cm 

    

 - izvedba toplinske izolacije podnožja zgrade sa 

sljedećim slojevima: -polimerno-cementno ljepilo    

0.5 cm -ploče ekstrudiranog polistirena XPS 

λ≤0,036W/mK, d=10.0 cm ili jednakovrijedne 

______________________________________ -1. 

sloj građevinskog ljepila s armaturnom mrežicom 0.5 

cm -2. sloj građevinskog ljepila   0.2 cm -

impregnirajući pretpremaz kvalitete kao koncentrat 

grund -akrilna tankoslojna žbuka kao KULIRPLAST ili 

TERAPLAST ili jednakovrijedno   0.2 cm 
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 ČIŠĆENJE - Čišćenje podloge od nečistoća, 

ostataka agregata, morta ili trošne žbuke. 

    

 SANACIJA - predviđena na min. 15% ukupne 

površine fasade zbog dotrajale žbuke i ulazi u cijenu 

stavke. Sanacija se izvodi s reparaturnim mortom. 

Točne količine sanacije utvrditi na licu mjesta, te 

upisati u građ. dnevnik uz odobrenje nadzornog 

inženjera. 

    

 PROVJERA - Provjeriti ravnost zidne površine i 

ukoliko ima odstupanja većih od 1cm na 4m potrebno 

je nanijeti izravnavajući sloj morta. 

    

 PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se 

ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na postojeće 

ožbukane, opečne i armiranobetonske zidove. 

Pričvrsnice moraju odgovarati kategoriji A za beton i 

B za punu opeku. Pričvrsnice moraju udovoljavati 

zahtjevima  smjernica ETAG 014. Pričvrsnice 

montirati 3 dana nakon ljepljenja izolacijskih ploča. 

Broj pričvrsnica  prema proračunu specificiranog 

sustava. Montirati minimalno 6-8 pričvrsnica po m2 

plohe.  

    

 ŠPALETE - Oko prozora, vratiju i drugih otvora 

pravilno obraditi površine i sudare sa ravninom 

pročelja.  Špalete izvesti sa pločama  ekspandiranog 

polistirena, debljine  2 cm. Punoplošna izolacija mora 

pokriti čelo ploče špalete. Ljepe se sa građevinskim  

ljepilom i pričvrste se pričvrsnicama, 2  kom/m'. 

NAPOMENA:  Oduzimaju se samo otvori veći od 3 

m² dok je obrada špaleta otvora manjih od 5 m2  

uključena u cijenu. Obrada špaleta otvora većih od 5 

m² je obračunata zasebno. 

    

 ZAVRŠNA OBRADA (EPS): Završna obrada na 

zidovima s ekspandiranim polistirenom je akrilna 

tankoslojna žbuka, granulacije do 2.0 mm. Cijelu 

površinu obraditi  u tonovima po postojećem stanju ili 

odabiru projektanta. 

    

 ZAVRŠNA OBRADA (XPS - sokl): Završna obrada 

XPS-a sokla je akrilna žbuka kao KLIRPLAST ILI 

TERAPLAST ili jednakovrijedno. Cijelu površinu 

obraditi  u tonovima po postojećem stanju ili odabiru 

projektanta.  
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 U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i 

profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), 

sokl profili, okapni profili na nadvojima otvora te 

balkonima i istakama, ojačanja za rubove, otvore, 

uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske 

stolarije i bravarije brtvom Sd=0,50.  

    

 PODNOŽJE - zona prskanja ziđa u visini od kote 

okolnog terena do visine 110 cm, oblaže se pločama 

ekstrudiranog polistirena XPS, debljine d=10 cm. 

Ploče polagati u jednom sloju s rubnim preklopima, 

ploče su zahrapavljene vanjske površine kao Knauf 

Insulation XPS, Ultragrip LJ – rebrasti, falcani ili 

jednakovrijedni. 

_____________________________________ Ploče 

je potrebno ukopati min. 5-10 cm ispod razine 

konačno uređenog i zaravnatog terena. 

    

 SPOJ: Sudar termoizolacijskih slojeva - EPS-a i 

XPS-a izvesti u pravilnoj horizontalnoj reški, ispod 

linije postave ekspandiranog polistirena položiti profil 

za podnožja i brtvenu traku ispod profila. 

    

 Sve izvoditi po uputstvima proizvođača i u dogovoru 

s projektantom i nadzornim inženjerom. Konačna 

fasadna ploha mora biti u strukturi ujednačena, bez 

pukotina i neravnina. U cijenu uključiti nabavu svog 

materijala i izvedbu komplet svih navedenih slojeva, 

sokl-profile za zatvaranje donjeg ruba fasade, kutne 

profile za ojačanje uglova i obradu špaleta, te završni 

sloj. U svemu se pridržavati uputa proizvođača i 

Smjernica za izvedbu tankoslojnih fasada. 

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.     

 -izvedba ekspandiranim polistirenom EPS d=14 cm m2 498,50 220,00 109.670,00 

 -izvedba ekstrudiranim polistirenom XPS d=3 cm 

(podgledi balkona i istake zgrade) 

m2 168,00 160,00 26.880,00 

 -izvedba ekstrudiranim polistirenom XPS d=10 cm 

(podnožje zgrade) 

m2 71,20 220,00 15.664,00 

      

2. Završna obrada postojećeg vanjskog betonskog 

ožbukanog zida na stubištu kod ulaza u poslovni 

prostor: Završna obrada je akrilna tankoslojna žbuka, 

granulacije do 2.0 mm. Cijelu površinu obraditi  u 

tonovima po postojećem stanju ili odabiru projektanta 

uz prethodnu pripremu popdloge. 

    

 Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

stavke. 

m2 7,00 120,00 840,00 
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3. Dobava i izvedba toplinske izolacije špaleta oko 

prozora, vratiju i drugih otvora.   Stavka uključuje 

obradu špaleta otvora većih od 5 m2, dok je obrada 

špaleta otvora manjih od 5 m2  uključena u cijenu 

fasade.  

    

 izvedba sa sljedećim slojevima: 

 -polimerno-cementno ljepilo    0.5 cm 

 - špaletni elementi d=2.0 cm 

 -1. sloj građevinskog ljepila s armaturnom mrežicom 

0.5 cm 

 -2. sloj građevinskog ljepila   0.2 cm 

 -impregnirajući pretpremaz kvalitete kao koncentrat 

grund 

 -akrilna tankoslojna žbuka  0.2 cm 

    

 Špalete izvesti sa špaletnim elementima debljine 2 

cm. Punoplošna izolacija mora pokriti čelo ploče 

špalete. Ljepe se sa građevinskim  ljepilom i pričvrste 

sa  pričvrsnicama 2  kom/m'. Pravilno obraditi 

površine i sudare sa ravninom pročelja. 

    

 ZAVRŠNA OBRADA: Završna obrada je akrilna 

tankoslojna žbuka, granulacije do 2.0 mm. Cijelu 

površinu obraditi  u tonovima po postojećem stanju ili 

odabiru projektanta.  

    

 U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i 

profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom),  

okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za 

rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva 

pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom Sd=0,50.  

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.     

 Obračun po m'. m' 14,00 160,00 2.240,00 
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4. Dobava i izvedba toplinske izolacije podgleda 

stropova i pripadajućih nadvoja prema negrijanom 

podrumu  toplinskim  sustavom ETICS (kontaktna 

tankoslojna  fasada) u svemu prema uputama 

proizvođača.  Slojevi sustava su sljedeći: -polimerno-

cementno ljepilo    0.5 cm -ploče ekstrudiranog 

polistirena XPS λ≤0,033W/mK, d=15.0 cm ili 

jednakovrijedne - 1. sloj građ. ljepila s armaturnom 

mrežicom 0.5 cm - 2. sloj građ. ljepila   0.2 cm -

impregnirajući pretpremaz kvalitete kao koncentrat 

grund - silikatna tankoslojna žbuka  0.2 cm 

    

      

 PRIČVRSNICE - Pričvršćivanje ploča izvodi se 

ljepljenjem i mehaničkim pričvršćenjem na podgled 

postojeće, ožbukane, ab ploče. Pričvrsnice moraju 

odgovarati kategoriji A za beton. Pričvrsnice moraju 

udovoljavati zahtjevima  smjernica ETAG 014. 

Pričvrsnice montirati 3 dana nakon ljepljenja 

izolacijskih ploča.  

ZAVRŠNA OBRADA - Završna obrada je silikatna 

tankoslojna žbuka, granulacije do 2.0 mm. Cijela 

površina će se obraditi u  boji i tonu po odabiru 

projektanta.  

SPOJ -  Sudar termoizolacijskih slojeva  u podgledu 

ploča i slojeva na fasadi zgrade treba izvesti pravilno 

I u skladu s preporukama iz sustava.  

Sve izvoditi po uputstvima proizvođača i u dogovoru 

s projektantom. Konačna  ploha mora biti u strukturi 

ujednačena, bez pukotina i neravnina. U cijenu 

uključiti nabavu svog materijala i izvedbu komplet 

svih navedenih slojeva, sokl-profile za zatvaranje 

donjeg ruba fasade, te završni sloj. U svemu se 

pridržavati uputa proizvođača i Smjernica za izvedbu 

tankoslojnih fasada, sustava ETICS.  

    

      

 U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i 

profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), 

sokl profili, okapni profili na nadvojima otvora, 

ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr. 

    

      

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. m2 119,00 180,00 21.420,00 

      

      

3. FASADERSKI RADOVI UKUPNO: 176.714,00 kn 
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4. IZOLATERSKI RADOVI 

      

NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i transporte i ugradnje materijala, 

sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkele prema opisu u 

stavci troškovnika, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune 

funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje na kon dovršetka i u tijeku radova - ako 

opisom stavke nije drugačije određeno. 

      

Svi izolaterski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske 

učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane 

troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  

      

 NEPROHODNA TOPLINSKA IZOLACIJA RAVNOG 

KROVA  

    

 Tehničko-izolacijski uvjeti:         

 -koef. prolaska topline novoizvedenog sustava ravnog krova   U ≤  0,20 W/m2K 

      

1. Dobava, nabava i ugradnja svog potrebnog 

materijala za izvedbu sustava toplinske i 

hidroizolacije ravnog krova. 

    

 Prije izrade slojeva, obavezna je prethodna priprema 

podloge za pravilnu ugradnju (čišćenje podloge uz 

uklanjanje eventualnih oštrih izbočina). 

    

 U cijenu uključiti dobavu i izradu završnih slojeva 

kako slijedi: 

    

 - ugradnja na prethodno očišćenu postojeću podlogu 

betonskih ploča zaštitnog pokrova od geotekstila 

(minimalno 200 gr/m2). 
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 - na postavljeni sloj zaštitnog pokrova od geotekstila 

toplinsku i zvučnu izolaciju od ploča kamene vune 

kao Knauf SartRoof TOP d = 20 ( 2 x 10 cm) cm na 

ranije očišćenu i pripremljenu podlogu. Izolacija 

prosječne debljine 20 cm. Po potrebi za osiguranje 

odvodnje ugraditi elemente od klinaste vune kao 

DDP-G piljene ploče u nagibu od 0,5% do 8%, prema 

planu polaganja koji je izradio proizvođač  na temelju 

tlocrta ravnog krova i pozicija slivnika ili 

jednakovrijedne. 

______________________________________ 

Izolaciju izvesti od kamene vune, postavljenog u dva 

sloja sa izmaknutim spojevima. Postaviti vunu 

karakteristika MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-

TR10-PL(5)500-WL(P)-AF60    prema HRN EN 

13162. Uključivo trake za odvajanje uz zidove, 

stupove i slično, te krojenje i  izrezivanje zvučne i 

toplinske izolacije. 

    

 -na ugrađene ploče kamene vune, postavlja se 

krovna hidroizolacijska membrana na bazi 

polivinilklorida (kao Firestone UltraPly TPO 1,5 mm ili 

proizvod jednakih tehničkih karakteristika) debljine 

0,15 cm. Krovna membrana otporna na vremenske 

utjecaje, UV stabilna. Trake se međusobno spajaju 

toplinskim ili kemijskim putem u širini od 100 mm, sa 

rubnim sistemskim TPO limom na spoju horizontalne 

hidroizolacije, (svi potrebni limovi do razvijene širine 

RŠ 10 cm  i kit uključeni su u cijenu stavke). Preklopi 

traka min. 10cm. Stavkom su obuhvaćeni svi 

potrebni holkeri kao i vertikalne izolacije na detaljima 

te obrade detalja trajnoelastičnim kitom po uputama 

proizvođača. 

______________________________________ 

    

 - izvedba završnog profila (okapnice) od kaširanog 

sistemskog TPO lima, razvijene širine cca 25 cm, sa 

drvenom potkonstrukcijom za pričvršćenje  i 

toplinskom izolacijom. Završni profil za zavarivanje 

hidroizolacijske membrane. 

    

 Izrada od strane specijaliziranog izvoditelja s 

garancijom na rad i materijal 10 godina, a izrada u 

svemu po uputstvu i tipiziranim rješenjima 

proizvođača odabrane hidroizolacijske trake. 

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.     

 - zaštitni pokrov od geotekstila m2 210,00 10,00 2.100,00 
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 - kamena vuna prosječne debljine 20 cm m2 200,00 140,00 28.000,00 

 - hidroizolacijska traka m2 220,00 90,00 19.800,00 

 - završni sistemski TPO lim (okapnica) m' 65,00 110,00 7.150,00 

      

2. Dobava i ugradnja TPO Ø 110 mm odzračnika 

postojećih slojeva ravnog krova s pripadajućom 

manžetom za priključak na novu hidroizolaciju, 

brtvom i kišnom rešetkom. 

    

 Odzračnik izvesti kao dvostruki. Osigurati 

odzračivanje neposredno ispod trake te u području 

parne brane. 

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.  kom 4,00 350,00 1.400,00 

      

3. Dobava i ugradnja vertikalnog krovnog slivnika DN 

110 mm (tipa HL 62F) ili jednakovrijedan 

______________________________________ s 

toplotno izoliranom stijenkom, PP-kragnom za 

lijepljene (varenje) sa FPO-folijama na bazi PP-a i 

hvatačem lišća, za gravitacijsku odvodnju ravnog 

krova. Sve sa priborom za ugradnju i prema 

specifikacijama proizvođača. 

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke.  kom 2,00 950,00 1.900,00 

      

4. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu vertikalne 

hidroizolacije podnožja zida - sokla vanjskih zidova, 

visine 15-30 cm. Izvesti sljedeće radove: 

    

 -hladni bitumenski prednamaz HRN U.M3.240      

 -Plastomerna bitumenska traka za hidroizolaciju 

protiv vlage iz tla HRN EN 13707, HRN EN 13969 

d=4,0 mm zavarena na podlogu. 

    

 U svemu prema preporukama proizvođača. Obračun 

po izvedenoj površini. 

m2 20,00 350,00 7.000,00 

      

5. Dobava i ugradnja materijala za izvedbu horizontalne 

hidroizolacije nadstrešnica iznad ulaza Izvesti 

sljedeće radove: 

    

 -hladni bitumenski prednamaz HRN U.M3.240      
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 -Plastomerna bitumenska traka za hidroizolaciju 

protiv vlage HRN EN 13707, HRN EN 13969 d=4,0 

mm zavarena na podlogu. 

    

 U svemu prema preporukama proizvođača. Obračun 

po izvedenoj površini. 

m2 6,00 350,00 2.100,00 

      

4. IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:   69.450,00 kn 

      

      

5. FASADNA STOLARIJA 

      

  PVC STOLARIJA  

      

U priloženim shemama i troškovniku, data su osnovna rješenja i parametri, kojih se izvođač mora 

pridržavati i u okviru kojih mora izraditi dokumentaciju za izvođenje (osnovni detalji, detalji ugradbe, 

okov i sl.) prilagođenu vlastitoj tehnologiji. Pri tome je naročita obaveza pridržavati se svih zahtjeva 

statike, građevinske fizike, akustike i arhitekture objekta. 

Sve detalje i predložena rješenja, treba pregledati i ovjeriti nadzorni inženjer, a tek se onda može 

pristupiti izvedbi.  

Radovi uključuju izradu, dobavu i montažu do potpune gotovosti PVC prozora. Brtvljenje i spajanje 

prema sistemskim rješenjima propisanim od proizvođača sistema. Sav potreban okov za otvaranje 

potrebno je da je izrađen od INOX-a ili plastificiran u boji profila (prema rješenju projektanata). 

Odabrani okov prilagoditi težini i geometriji krila, tako da nesmetano zadovoljava funkciju otvaranja 

(otklopni, zaokretni ili zaokretno otklopni). U cijenu stavaka uključeno je i staklo. 

Elementi moraju zadovoljiti uvjete građevinske fizike u svemu prema Tehničkim propisima o uštedi 

toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama i Tehničkim propisima  za prozore i vrata te 

smjernicama Regionalne energetske agencije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 

(koeficijent prolaska topline elementa mora biti manji ili jednak 1,40 W/m2K). 

Profil min. 5 komorni, ugradbene dubine 70 mm, sa debljinom stijenke profila (štoka i krila) ne manje 

od 2.7 mm. Sve stavke moraju biti ojačane s metalnom jezgrom debljine min 1.5 mm, odnosno u skladu 

s statičkim proračunom i uputama proizvođača profila. Izgled profila iznutra obli staklodržač, izvana 

ravni. Opremiti sa ventus mehanizmom za manipuliranje. 

Sve brtve moraju biti postojane na promjenu temperature, vlage i sl. brtve izvesti iz visokokvalitetnih 

polimera "EPDM" (etilen+propilen elastomer)  ili "DAUTRAL". Prozori moraju biti opremljeni sa dvije 

brtve. 

Montaža se mora obaviti stručno i kvalitetno, a krila u svim položajima moraju imati ravnotežu. 

Obavezna vijčana veza PVC okvira stijena sa zidarskim otvorom, radi prijenosa sila vjetra. 

Ostakljenje dvostrukim IZO staklom, ispuna argonom - 4/16/4F mm, s proračunskim dokazom 

koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. 

Ostakljenje trostrukim IZO staklom, ispuna argonom - 4/16/4/16/4F mm, s proračunskim dokazom 
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koeficijenta prolaska topline stakla jednakog ili nižeg od 1,10 W/m²K. 

U cijenu također treba biti uključena i izrada vanjske limeno plastificirane klupčice od lima deb. 0,5 

mm, na potkonstrukciji, završno obrađene eloksažom ili plastifikacijom, prema izboru projektanta, sav 

ostali pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja, osim ako stavkom nije 

opisano drugačije, odnosno ako to nije zasebno opisano u limarskim radovima. 

Obavezno je mjere provjeriti na licu mjesta. 

Investitoru se predaje kompletno gotov rad tj. montirani (ugrađeni),ostakljeni element, brtvljen po 

obodu te sa svim pokrovnim lajsnama i izvana i iznutra. 

Na shemama su prikazani elementi gledano izvana, mjere date u projektu odnose se na veličine 

građevinskih otvora. 

Upotrebljeni materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i hrvatske standarde.  

Za sve ostale materijale koji nisu obuhvaćeni standardima, izvođač mora pribaviti ateste od za to 

ovlaštenih organizacija. 

Izvođač mora prije montaže  dostaviti ateste, i ispitivanja za: 

  - vodotijesnost - zrakotijesnost - toplinsku 

vodljivost - zvučnu izolaciju - vodoupojnost - 

postojanost boja                                                 - 

zvučnu izolaciju - statiku stijene                              

    

      

Svi radovi zamjene stolarije (FASADNA STOLARIJA) se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera 

poboljšanja energetske učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te 

spadaju u opravdane troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  

      

1. Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja 

se sastoji od četiri jednokrilna otklopna prozora i 

šesnaest fiksnih djelova. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 1. 

kom 1,00 8.100,00 8.100,00 

      

2. Izrada, dobava i montaža jednostrukih jednokrilnih 

zaokretnih PVC vrata. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 2. 

kom 1,00 3.100,00 3.100,00 

      

3. Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog 

zaokretno - otklopnog prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 3. 

kom 11,00 490,00 5.390,00 
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4. Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog 

zaokretno - otklopnog prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 4. 

kom 5,00 480,00 2.400,00 

      

5. Izrada, dobava i montaža DRVENIH jednokrilnih 

zaokretnih vrata. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 5. 

kom 5,00 3.000,00 15.000,00 

      

6. Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja 

se sastoji od dva jednokrilna zaokretno - otklopna 

prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 6. 

kom 3,00 1.350,00 4.050,00 

      

7. Izrada, dobava i montaža PVC dvokrilnog zaokretno 

- otklopnog prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 7. 

kom 3,00 1.920,00 5.760,00 

      

8. Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog 

zaokretno - otklopnog prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 8. 

kom 3,00 660,00 1.980,00 

      

9. Izrada, dobava i montaža PVC dvokrilnog zaokretno 

- otklopnog prozora. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 9. 

kom 4,00 1.880,00 7.520,00 

      

10. Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilne zaokretno 

- otklopne staklene stijene (balkonskih vratiju). 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 10. 

kom 4,00 1.420,00 5.680,00 
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11. Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja 

se sastoji od jednokrilnog zaokretno - otklopnog 

prozora i dvokrilnog zaokretnog prozora sa jednim 

otklopnim krilom. 

    

 Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima 

iz priložene sheme POZ 11. 

kom 4,00 2.820,00 11.280,00 

      

      

5. FASADNA STOLARIJA UKUPNO: 70.260,00 kn 

      

      

6. LIMARSKI RADOVI 

      

Sve limarske radove izvesti točno prema opisu u troškovniku, tamo gdje je to projektom predviđeno. 

Materijali moraju zadovoljavati odgovarajuće propise i standarde. Svi ostali materijali, koji nisu 

obuhvaćeni standardima, moraju imati ateste od za to ovlaštenih organizacija. 

Ako je opis koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno, prije predaje ponude, tražiti 

objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tokom gradnje moraju se 

izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom. 

Svi ostali materijali koji nisu obuhvaćeni standardima moraju imati ateste od za to ovlaštene ustanove. 

Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tokom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim 

dogovorom sa projektantom. 

Izvođač radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije 

početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne 

neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na 

račun izvođača. 

Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi limovi utorenjem ili zakivanjem i 

lemljenjem. 

Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i drugim nosačima 

(trakama). 

Limarija mora biti odvojena od površine betona i žbuke bitumenskom ljepenkom ili polietilenskom 

folijom, što je uključeno u jediničnoj cijeni, ako nije drugačije označeno troškovnikom. 

      

Svi limarski radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske 

učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane 

troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  
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1. Demontaža postojeće, te dobava i ugradnja, na 

pripremljenu podlogu, nove vanjske limeno 

plastificirane prozorske klupčice, debljine lima 0,60 

mm i razvijene širine 35 cm, koja se postavlja na 

podlogu od XPS-a debljine 3 cm. 

    

 U cijenu stavke uračunati prethodno postavljanje 

XPS-a debljine 3 cm, ljepljenjem vodonepropusnim 

građevinskim ljepilom. 

    

 Također uračunati sav potreban materijal za postavu 

i završno brtvljenje. 

    

 Točne dimenzije klupčica potrebno uzeti na licu 

mjesta  nakon montaže stolarije i izvedbe ETICS 

fasade. 

m' 58,90 190,00 11.191,00 

      

2. Dobava i ugradnja vertikalnih oluka 100x100 mm na 

novoizvedenu fasadu. 

    

 U cijenu stavke uračunati izradu spoja vertikalnih 

oluka i krovnih slivnika ravnog krova, sa svim 

potrebnim spojnim, pričvrsnim i brtvenim materijalom. 

    

 Obračun po m' vertikalnih oluka.   m' 21,00 105,00 2.205,00 

      

3. Dobava i postavljanje novog opšava balkona od 

pocinčanog plastificiranog lima debljine 0,60 mm, 

razvijene širine 15 cm, koji je zaštićen s 275 g/m2 

cinka i završnom zaštitom na bazi poliuretana, 

garancija proizvođača 15 godina, u boji prema izboru 

projektanta. 

    

 Komplet do pune gotovosti i funkcionalnosti stavke. m' 35,00 180,00 6.300,00 

      

6. LIMARSKI RADOVI UKUPNO:   19.696,00 kn 

      

      

7. OSTALI RADOVI 

      

NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, 

sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; razne pripomoći, sitni 

spojni, materijal i pričvrsna sredstva i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, 

uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. 
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Svi ostali radovi se rade isključivo u svrhu propisne izvedbe mjera poboljšanja energetske 

učinkovitosti, odnosno nužni su za njihovu funkcionalnost i cjelovitost te spadaju u opravdane 

troškove energetske obnove višestambene zgrade prema propisima FZOEU-a  

      

1. Dobava i ugradnja kape za odzračivanje kanalizacije, 

PVC Ø 110 mm, iznad ravnog krova zgrade. 

    

 Kapa se ugrađuje na postojeće kanalizacijske 

vertikale prema pozicijama na nacrtu, uz 

produživanje postojećih vertikala sa PP 

kanalizacijskim cijevima, Ø 110 mm, na potrebnu 

visinu za postavljanje kapa. 

    

 Vertikale prema potrebi odštemati i zamjeniti zadnji 

segment, te sanirati nakon izvršenih radova, uz 

prethodnu suglasnost nadzornog inženjera. 

kom 2,00 250,00 500,00 

      

2. Dobava, transport po objektu i montaža impregnirane 

drvene grede, dim. 16/25 cm, postavljene uz rub 

krova na postojeći AB parapet  i učvršćene 

upuštenim vijkom u betonsku podlogu. 

    

 Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

stavke. 

m' 60,00 90,00 5.400,00 

      

      

3. Završna obrada postojeće metalno-drvene ograde 

visine 60 cm na stubištu kod ulaza u poslovni 

prostor: Završna obrada vrši se bojanjem temeljnom 

bojom i završnom bojom - lakom. Cijelu površinu 

obraditi  u tonovima po postojećem stanju ili odabiru 

projektanta uz prethodno čišćenje. 

    

 Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

stavke. 

m' 6,00 80,00 480,00 

      

4. Pažljiva demontaža postojećih betonskih opločnika 

dimenzija 60 x 60 cm, te betonskih rubnjaka. Iste je 

potrebno skladištiti prema dogovoru s investitorom te 

nakon izvršenih radova postave ETICS sustava sokla 

zgrade vratiti u prvobitni položaj uz prethodno 

napravljenu podlogu od  dobro zbijenog šljunka. 

    

 Komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti 

stavke. 

m2 12,00 270,00 3.240,00 
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 Završno fino čišćenje objekta nakon završetka svih 

građevinsko - obrtničkih radova. 

    

 Prilikom čišćenja paziti da se završna obrada ne 

ošteti. 

kom 1,00 1.000,00 1.000,00 

      

      

7. OSTALI RADOVI UKUPNO:   10.620,00 kn 
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3. SHEME STOLARIJE 
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UKUPNO

L

D

1

SHEMA POZ
1

160/590 cm

Investitor: Građevina:
vlasniciuS  d.o.o. Stan ZTB jupravitelu po paniuzast vanec,I ,1Arnolda  reĐu r.D zgradeestambene viš 

Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja se sastoji od četiri jednokrilna otklopna

prozora i šesnaest fiksnih djelova.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko IZO staklo (4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  160/590 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 1.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

Izrada, dobava i montaža jednostrukih jednokrilnih zaokretnih PVC vrata.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko IZO staklo (4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  95 x 200 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 2.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

UKUPNO

L

D

2

95/200 cm

Inveitor: Građevina:

1

PANEL

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

 vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

UKUPNO

L

D

3

70/70 cm

Investitor: Građevina:

11

Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog zaokretno - otklopnog prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko ˝MUTNO˝ IZO staklo (4+16+4 mm).

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  70/70 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 3.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

MUTNO STAKLO

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

UKUPNO

L

D

4

75/70 cm

Investitor: Građevina:

5

Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog zaokretno - otklopnog prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko ˝MUTNO˝ IZO staklo (4+16+4 mm).

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  75/70 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 4.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

MUTNO STAKLO

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

UKUPNO

L

D

5

95/210 cm

Investitor: Građevina:

5

Izrada, dobava i montaža bijelih drvenih jednokrilnih zaokretnih vrata.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  95 x 210 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 5.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

PANEL

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

NAPOMENA:
· UGRADNJA ZURILA ZA VRATA (ŠPIJUNKA)

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

UKUPNO

L

D

6

150/75 cm

Investitor: Građevina:

3

Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja se sastoji od dva jednokrilna zaokretno -

otklopna prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, trostruko IZO staklo (4+16+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  150/75 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 6.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ

UKUPNO

L

D

7

155/135 cm

Investitor: Građevina:

3

Izrada, dobava i montaža PVC dvokrilnog zaokretno - otklopnog prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko IZO staklo (4+16+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  155/135 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 7.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ
8

75/75 cm

Investitor: Građevina:

Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilnog zaokretno - otklopnog prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko IZO staklo (4+16+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  75/75 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 8.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ
9

130/145 cm

Investitor: Građevina:

Izrada, dobava i montaža PVC dvokrilnog zaokretno - otklopnog prozora.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, dvostruko IZO staklo (4+16+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  130/145 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 9.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ
10

95/210 cm

Investitor: Građevina:

Izrada, dobava i montaža PVC jednokrilne zaokretno - otklopne staklene stijene (balkonskih vratiju).

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, trostruko IZO staklo (4+16+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  95/210 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 10.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 

AutoCAD SHX Text
MJERILO 1:50
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SHEMA POZ
11

205/145 cm

Investitor: Građevina:

Izrada, dobava i montaža PVC ostakljene stijene koja se sastoji od jednokrilnog zaokretno -

otklopnog prozora i dvokrilnog zaokretnog prozora sa jednim otklopnim krilom.

Karakteristike sustava i elemenata:

-   koeficijent prolaza topline stijene: Uw ≤ 1,4 W/m²K

-   koeficijent prolaza topline sustava stakla: Ug ≤ 1,1 W/m²K; upotrijebiti poliamidne distancere

stakla, trostruko IZO staklo (4+14+4+16+4 mm), LOW-E premaz i punjeno plemenitim plinom.

Izvoditelj je dužan dostaviti svu atestnu dokumentaciju sukladno pravilniku.

 - Boja: bijela

 - Ispuna: ostakljenje i ispune prema shemi

 - Uključeni rubni opšavi, lajsne, te pribor za ugradnju.

 - Zidarski otvor:

· dim.  205/145 cm

Komplet prema dimenzijama, detaljima i elementima iz priložene sheme POZ 11.

U cijeni stavke:

- rubni opšavi, sva potrebna brtvljenja po obodu, pumpa, kvake, brave, sav potreban okov, te sitni i

pomoćni materijal.

NAPOMENA:
· UGRADNJA UNUTARNJIH ALUMINIJSKIH

ŽALUZINA

Rekonstrukcija stambene zgrade -
energetska obnova višestambene zgrade

vlasniciuS
 d.o.o. Stan ZTB jupravitelu

 po paniuzast vanec,I ,1 Arnolda reĐu r.D zgrade višestambene 
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POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE:

podovi i stropovi:

NAPOMENA: popis slojeva prikazan je u smjeru
toplinskog toka u sezoni grijanja zgrade!

PM1 
1 drvo 2,00 cm
2 cementni estrih    5,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,20 cm
4 armirani beton  17,00 cm
5 vapneno-cementna žbuka 2,00 cm

PM2
1 drvo   2,00 cm
2 cementni estrih    5,00 cm
3 armirani beton  17,00 cm
4 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm

PM3 
1 drvo    2,00 cm
2 cementni estrih  5,00 cm
3 armirani beton  17,00 cm
4 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm

PT1 
1 keramičke pločice   0,60 cm
2 polimerno-cementno ljepilo   0,50 cm
3 cementni estrih  5,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,70 cm
5 armirani beton   15,00 cm
6 šljunak 30,00 cm

PT2 
3 armirani beton  15,00 cm
4 šljunak  30,00 cm

PT3
1 keramičke pločice   0,60 cm
2 polimerno-cementno ljepilo   0,50 cm
3 cementni estrih  5,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,50 cm
5 armirani beton   15,00 cm
6 šljunak 30,00 cm

PN1
1 drvo 2,00 cm
2 cementni estrih 5,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,20 cm
4 armirani beton 17,00 cm

ravni krovi:

VZ1
1 vapneno-cementna žbuka  2,00 cm
2 puna opeka od gline  40,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka  3,00 cm

VZ2
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka  3,00 cm

VZ3
1 gips kartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton 42,00 cm
4 vapneno-cementna žuka 3,00 cm

VZ4
1 armirani beton   42,00 cm
2 vapneno-cementna žbuka   3,00 cm

VZ5
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka 3,00 cm

UZ1
1 gipskartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton  30,00 cm

UZ3
1 armirani beton 30,00 cm
2 vapneno-cementna žbuka  2,00 cm

UZ4
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka 3,00 cm

ZT1
1 gipskartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton 42,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,20 cm
5 šljunak 30,00 cm

ZT2
1 armirani beton 42,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,20 cm
3 šljunak 30,00 cm

ZT3
1 vapneno-cementna žbuka 2,00 cm
2 armirani beton 42,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,50 cm
4 šljunak 30,00 cm

zidovi:

RK1
1 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm
2 armirani beton 28,00 cm
3 bitumen čisti  0,30 cm
4 poliuretanska pjena  1,50 cm
5 beton u padu 10,00 cm
6 bitumenska ljepenka 0,50 cm

RK2
1 armirani beton 17,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,50 cm
3 cementni estrih 5,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
5 keramičke pločice 0,50 cm

RK3
1 armirani beton 17,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,50 cm
3 cementni estrih 5,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
5 keramičke pločice 0,50 cm

RK4
1 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm
2 armirani beton 28,00 cm
3 bitumen čisti  0,30 cm
4 poliuretanska pjena  1,50 cm
5 beton u padu 10,00 cm
6 bitumenska ljepenka 0,50 cm
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POPIS SLOJEVA KONSTRUKCIJE:

podovi i stropovi:

NAPOMENA: popis slojeva prikazan je u smjeru
toplinskog toka u sezoni grijanja zgrade!

PM1 
1 drvo 2,00 cm
2 cementni estrih    5,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,20 cm
4 armirani beton  17,00 cm
5 vapneno-cementna žbuka 2,00 cm

PM2
1 drvo   2,00 cm
2 cementni estrih    5,00 cm
3 armirani beton  17,00 cm
4 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm

PM3 
1 drvo    2,00 cm
2 cementni estrih  5,00 cm
3 armirani beton  17,00 cm
4 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm

PT1 
1 keramičke pločice   0,60 cm
2 polimerno-cementno ljepilo   0,50 cm
3 cementni estrih  5,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,70 cm
5 armirani beton   15,00 cm
6 šljunak 30,00 cm

PT2 
3 armirani beton  15,00 cm
4 šljunak  30,00 cm

PT3
1 keramičke pločice   0,60 cm
2 polimerno-cementno ljepilo   0,50 cm
3 cementni estrih  5,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,50 cm
5 armirani beton   15,00 cm
6 šljunak 30,00 cm

PN1-n
1 drvo 2,00 cm
2 cementni estrih 5,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,20 cm
4 armirani beton 17,00 cm
5 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
6 XPS (λ≤0,033 W/mK) 15,00 cm
7 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm

ravni krovi:

VZ1-n
1 vapneno-cementna žbuka  2,00 cm
2 puna opeka od gline  40,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka  3,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
5 EPS (λ≤0,037 W/mK) 14,00 cm
6 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
7 žbuka na bazi akrilata 0,20 cm

VZ2-n
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka  3,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
5 EPS (λ≤0,037 W/mK) 14,00 cm
6 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
7 žbuka na bazi akrilata 0,20 cm

VZ3-n
1 gips kartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton 42,00 cm
4 vapneno-cementna žuka 3,00 cm
5 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
6 XPS (λ≤0,036 W/mK) 10,00 cm
7 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
8 žbuka na bazi akrilata 0,20 cm

VZ4-n
1 armirani beton   42,00 cm
2 vapneno-cementna žbuka   3,00 cm
3 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
4 XPS (λ≤0,036 W/mK) 10,00 cm
5 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
6 žbuka na bazi akrilata

VZ5-n
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka 3,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
5 EPS (λ≤0,037 W/mK) 14,00 cm
6 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
7 žbuka na bazi akrilata 0,20 cm

UZ1
1 gipskartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton  30,00 cm

UZ3
1 armirani beton 30,00 cm
2 vapneno-cementna žbuka  2,00 cm

UZ4
1 vapneno-cementna žbuka   2,00 cm
2 puna opeka od gline  25,00 cm
3 vapneno-cementna žbuka 3,00 cm

ZT1
1 gipskartonske ploče  1,25 cm
2 mineralna vuna  5,00 cm
3 armirani beton 42,00 cm
4 bitumenska ljepenka 0,20 cm
5 šljunak 30,00 cm

ZT2
1 armirani beton 42,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,20 cm
3 šljunak 30,00 cm

ZT3
1 vapneno-cementna žbuka 2,00 cm
2 armirani beton 42,00 cm
3 bitumenska ljepenka 0,50 cm
4 šljunak 30,00 cm

zidovi:

RK1-n
1 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm
2 armirani beton 28,00 cm
3 bitumen čisti  0,30 cm
4 poliuretanska pjena  1,50 cm
5 beton u padu 10,00 cm
6 bitumenska ljepenka 0,50 cm
7 parna brana 0,02 cm
8 mineralna vuna kao Knauf Insulation

SmartRoof TOP 10,00 cm
9 mineralna vuna kao Knauf Insulation

SmartRoof TOP 10,00 cm
10 hidroizolacijska membrana kao Firestone

TPO UltraPly membrana 0,15 cm

RK2
1 armirani beton 17,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,50 cm
3 cementni estrih 5,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
5 keramičke pločice 0,50 cm

RK3-n
1 armirani beton 17,00 cm
2 bitumenska ljepenka 0,50 cm
3 cementni estrih 5,00 cm
4 polimerno-cementno ljepilo 0,50 cm
5 keramičke pločice 0,50 cm
6 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm
7 XPS (λ≤0,035 W/mK) 15,00 cm
8 polimerno-cementno ljepilo 0,40 cm

RK4-n
1 vapneno-cementna žbuka    2,00 cm
2 armirani beton 28,00 cm
3 bitumen čisti  0,30 cm
4 poliuretanska pjena  1,50 cm
5 beton u padu 10,00 cm
6 bitumenska ljepenka 0,50 cm
7 parna brana 0,02 cm
8 mineralna vuna kao SmartRoof TOP

Knauf Insulation 10,00 cm
9 mineralna vuna kao SmartRoof TOP

Knauf Insulation 10,00 cm
10 hidroizolacijska membrana kao Firestone

TPO UltraPly membrana 0,15 cm
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1. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

2. armiranobetonski serklaž, d = 40 cm

3. vapneno-cementna žbuka, d = 3 cm

4. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

5. EPS (λ≤0,037 W/mK), d = 14.0 cm

6. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

7. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

8. okapni profil

9. tipski špaletni element proizvođača ETICS sustava

10. brtvena traka

11. montažna pjena

12. prozor
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1. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

2. puna opeka od gline, d = 40 cm

3. vapneno-cementna žbuka, d = 3 cm

4. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

5. EPS (λ≤0,037 W/mK), d = 14.0 cm

6. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

7. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

8. mineralna vuna, d = 2 cm

9. brtvena traka

10. vanjska limeno plastificirana klupčica

11. prozor

12. unutarnja klupčica

7
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IZV. DETALJ 2: DONJI DIO PROZORA mj.1:5

NOVO STANJE

List broj:  N10

Investitor:  

IPC-inženjering d.o.o.

GLAVNI PROJEKT:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

                  Suvlasnici   Ivanec 1, Arnolda Đure Dr. zgrade višestambene 

ZOP: GP-055/16

Projektant: Dražen Boić, d.i.a.

Mapa: 1

Glavni projektant: Mihael Cahun, mag.ing.aedif.

Ulica dr. Đure Arnolda 6, 42240 Ivanec

BP: 0712/16

REKONSTRUKCIJA STAMBENE ZGRADE - ENERGETSKA OBNOVA VIŠESTAMBENE ZGRADE

mj.  1 : 5

Prosinac, 2016.

IZVEDBENI DETALJ 2:

DONJI DIO PROZORA

Ulica dr. Đure Arnolda 1, Ivanec, k.č.br. 478; k.o. Ivanec



8

3

2

1

4

6

5

9 10

1. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

2. puna opeka od gline, d = 40 cm

3. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

4. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm

5. EPS (λ≤0,037 W/mK), d = 14.0 cm

6. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

7. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

8. tipski špaletni element proizvođača ETICS sustava

9. montažna pjena

10. prozor

7

IZV. DETALJ 3: TLOCRT PROZORA mj.1:5

NOVO STANJE
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IZV. DETALJ 4: ETICS SUSTAV,
POD PREMA NEGRIJANOM PODRUMU mj.1:5

NOVO STANJE

c

b

a

d

e

11

8

9

10

H

a. drvo (parket), d = 2 cm

b. cementni estrih, d = 5 cm

c. bitumenska ljepenka, d = 0.2 cm

d. armirani beton, d = 17 cm

e. polimerno cementno ljepilo, d = 0,4 cm

f. XPS (λ≤0,033 W/mK), d = 15.0 cm

g. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

2. armirani beton, d = 40 cm

3. vapneno-cementna žbuka, d = 3 cm

4. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm

5. XPS (λ≤0,036 W/mK), d = 10.0 cm

6. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

7. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

8. mineralna vuna, d = 2 cm

9. brtvena traka

10. vanjska limeno plastificirana klupčica

11.prozor

12.unutarnja klupčica

A. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

B. puna opeka od gline, d = 40 cm

C. vapneno-cementna žbuka, d = 3 cm

D. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

E. EPS (λ≤0,037 W/mK), d = 14.0 cm

F. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

G. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

H. okapni profil, d = 2 cm

f

g
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IZV. DETALJ 5: RAVNI KROV (RK1) mj.1:5

NOVO STANJE

C
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1. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

2. puna opeka od gline, d = 40 cm

3. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

4. polimer cementno ljepilo, d = 0.5 cm

5. EPS (λ≤0,037 W/mK), d = 14.0 cm

6. polimer cementno ljepilo, d = 0.4 cm

7. žbuka na bazi akrilata, d = 0.2 cm

lim s UltraPly

TPO slojem

zavareni spoj

drvena greda 16/25 na traci

bitumenske ljepenke

Firestone TPO

UltraPly membrana

odobrene pločice za učvršćenje

sa odgovarajućim vijcima

zavareni spoj

Firestone TPO

UltraPly membrana

A. hidroizolacijska membrana kao Firestone TPO UltraPly membrana, d = 0,15 cm

B. mineralna vuna kao Knauf Insulation SmartRoof TOP, d = 20,0 cm (10+10 cm)

C. parna brana d = 0,02 cm

D. bitumenska ljepenka, d = 0,50 cm

E. beton u padu, d = 10,00 cm

F. poliuteranska pjena, d = 1,50 cm

G. bitumen čisti, d = 0,3 cm

H. armirani beton, d = 28 cm

I. vapneno-cementna žbuka, d = 2 cm

ravni krov RK1

I
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